
4

本製品の特徴  

音 
ブザー付漏液センサ 

● RS-3000/3500FAP-BZは光学的方式
により、ほとんどの液体を確実に検知します。 

● アンプ内蔵型本センサ単独での使用、もしく
は制御部“RS-3000C/3500C”との接続の
いずれでも使用可能です。 

●ブザー音を増幅する発音部は防水構造とし、
全ケースに耐薬品性のPFA材を採用して
腐食性雰囲気の環境にも使用できます。 

大型・複雑化する工場設備内での 

漏液箇所特定までの時間ロスを解消。 

アラーム通報で即発見・対処が可能に !

取付具 
P/N-6720B（PVC製） 

センサ本体 

取付具 
P/N-6716（SUS製） 

が知らせる液漏れポイント 
　確実検知&迅速対処を実現 

アラーム機能 
内蔵型 

R

CEマーク適合 
UL規格認証 
EU-RoHS対応 RoHS
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外 観 図（単位：mm） 

仕  様 

型　　　　式 RS-3000FAP-BZ RS-3500FAP-BZ
供 給 電 圧  

消 費 電 流  

出 力 方 法  

動 作 形 態  

正 常 時  

漏 液 時  

据 付 異 常 時  

制御部との組み合せ使用 

周 囲 温 度  

ケ ー ス 本 体  

ケ ー ブ ル  

防 水 加 工  

重 量  

吸 液 紙  

ケ ー ブ ル 長 　 ＊ 1

DC24V（±10%） 

30mA以下 
NPNトランジスタオープンコレクタ出力 

50mA,1系統 
PNPトランジスタオープンコレクタ出力 

50mA,1系統 

RS－3000Cとの組み合せ使用が可能 RS－3500Cとの組み合せ使用が可能 

－10℃～60℃ 

PFA 

FEP被覆　3芯シース線 

有り（密閉方式）　 IP67相当 

約55g 

不要 

P／N-6720B 

P／N-6716 

2m（標準），　＊1 5m（オプション） 

LED表示 

緑点灯 

赤点滅 

赤点滅 

ブザー 

OFF 

ON 

OFF

出力 

ON 

OFF 

OFF

材
質 

P／N-6720B P／N-6716

側面図 
平面図 底面図 

検知部／発音部 

取 付 具 
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＊1 5mのオプションの場合は、形式のBZと取付具の番号の間に－5Mをご記入ください  例:RS－3000FAP－BZ－5M（－6716） 
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RS-3000FAP-BZ/RS-3500FAP-BZ

取  付  具 
P V C  

S U S


