
型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

インボードリーク
アウトボードリーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AP501□□A
－88kPa～0.07MPa

AP501
0.0034～0.07MPa

AP502
0.0034～0.2MPa

AP506
0.007～0.4MPa

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～1.0MPa
3.4MPa
6.9MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注2）

Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

入口側圧力0.14MPa降下で設定圧力0.0014MPa上昇
底面取付
2.4cm3

0.45kg注3）

AP510
0.007～0.7MPa

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力0.7MPa）で測定。
注3）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

仕様

外部リーク

ポート位置（図は上から見た状態）
e

qw

3PWG

w q

2PW

配管接続方式
（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接

記号

無記号
FV4
MV4
TW4
V3
L
1

圧力計
なし

圧力計
付き

配管接続方式または圧力計注）

ゲージポートなし
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4　チューブ溶接
－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa

記号

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡流量範囲　標準仕様：＜15L/min（nor）
　　　　　　HF仕様（オプション）：＜30L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡負圧調整仕様も可能で、低蒸気圧ガスの供給にも対応

AP500 Series

高純度用 一段式小型減圧弁

型式表示方法

AP5 S FV4 FV402 2PW

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号

ポート数

2PW
3PWG

ポート数
2ポート
3ポート

記号

負圧調整注）

無記号
A

仕様
標準

負圧調整仕様

記号

注）AP501以外は対応
しません。

ポート番号
q w e

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付きを選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド（P.115）を
ご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大きいレン
ジを選択してください。

シート材質

無記号
TF
VS

材質
PCTFE（標準）
PTFE注1）

ポリイミド注2）

記号

注1）PTFEシートはプロセス装置の
ようなガスの末端消費箇所用
途に推奨されます。

注2）材質記号SHは選択できません。ゲージポート（出口側e）

設定圧力

01

02
06
10

設定圧力範囲

0.0034～0.2MPa
0.007～0.4MPa
0.007～0.7MPa

記号
0.0034～0.07MPa

負圧調整仕様（A）：－88kPa～0.07MPa

SUS316L
ダブルメルト

材質

S

SH

ボディ ポペット
SUS316L

ダイヤフラム

Ni-Co合金

ノズル

SUS316L
Ni-Cr-Mo合金

記号

無記号
FI

HF

仕様
標準

ハイフロー
仕様注2）

摩擦ダンパー注1）

Cv値

0.06

0.1

記号
オプション

注1）摩擦ダンパーは応答を遅くし
て下流側MFCの制御を安定さ
せる効果があります。

注2）シート材質VSは選択できませ
ん。

qIN　wOUT　eOUT側ゲージポート

RoHS
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2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

4
5
°

□28.4

1
1
.2

A

最
大
8
4
.3ø20.8

ø25.4

25.4

オプション記号 型式
HF 圧力特性

AP501□□A AP501 AP502 AP506
入口側圧力0.14MPa降下で設定圧力0.0028MPa上昇

AP510

オプション仕様
ハイフロー仕様
ハイフロー仕様は製品内部の変更のみで、外形寸法に変更ありません。標準仕様からの変更点は次のとおり。

SUS316L

PTFE
（オプション：PCTFE, ポリイミド）

PTFE
（オプション：PCTFE）

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Co合金
SUS316L

SUS316Lダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル

シート

S SH

接ガス部材質

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4

70.6
70.6
53.8

（mm）

外形寸法図

AP500

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP510

設
定
圧
力（
kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP501∗A

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP510∗HF

入口側圧力：　　　0.01 MPa
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入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

インボードリーク
アウトボードリーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AP1001
0.007～0.07MPa

真空～2.1MPa

AP1002
0.007～0.2MPa

AP1006
0.014～0.4MPa

AP1010
0.014～0.7MPa

真空～24.1MPa注1）

34.5MPa
69MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）注2）

2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注3）

4×10－9Pa・m3/s注4）

Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8注5）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0026MPa上昇
底面取付（オプション：パネル取付）

8cm3

1.25kg注6）

AP1015
0.034～1.0MPa

注1）シート材質がPTFEの場合、入口側圧力は最大2.1MPaとなります。
注2）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。

仕様

外部リーク

ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

接ガス部材質を腐食しないもの

注4）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。
注5）パネル取付オプション選択の場合は、通し穴となります。
注6）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡流量範囲　標準仕様：＜30L/min（nor）
　　　　　　HF仕様（オプション）：＜120L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能

AP1000 Series

高純度用 一段式減圧弁

注）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

型式表示方法

AP10 S FV4 FV401 2PW

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号
ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

シート材質

無記号
VS
TF

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注1）

PTFE注2）注3）

記号

注1）材質記号SHP, SH, Hは選
択できません。

注2）PTFEシートはプロセス装
置のようなガスの末端消費
箇所用途に推奨されます。

注3）入口側圧力範囲は2.1MPa
以下となります。

ポート番号
q w e r

設定圧力

01
02
06
10
15

設定圧力範囲
0.007～0.07MPa
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa

記号

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2
4

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～3MPa
0～28MPa

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

記号

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1001S
e

1
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

品番記入例

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

オプション

無記号
HF

仕様
標準

ハイフロー仕様

記号

材質

Ni-Cr-Mo合金

ノズル

SUS316L

ダイヤフラム
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金

ポペット
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金

SUS316L
ダブルメルト

ボディ

Ni-Cr-Mo合金

S
SHP
SH

H

記号

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

小～中流量

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

RoHS
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配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

ø38.1

ø57.2

ø50.8

ø53.8

1
7
.5

最
大
1
4
2

A

22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

オプション記号 型式
HF 圧力特性

AP1001 AP1002 AP1006 AP1010
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0052MPa上昇

AP1015

オプション仕様
ハイフロー仕様
ハイフロー仕様は、製品内部の変更のみで、外寸に変更ありません。標準仕様からの変更点は次のとおり。

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル

シート

S
SUS316L ダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

SUS316L

SHP

Ni-Cr-Mo合金

PCTFE（オプション：PTFE）

Ni-Cr-Mo合金
電解研磨処理

SH H

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

接ガス部材質

SUS316L
SUS316L

PCTFE（オプション：
ポリイミド, PTFE）

外形寸法図

AP1000

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1010∗HF

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1010

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1010

入口側圧力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa
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配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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高純度用 一段式減圧弁／小～中流量 AP1000 Series
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型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

インボードリーク
アウトボードリーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～24.1MPa

AP1502
0.007～0.2MPa

AP1506
0.014～0.4MPa

AP1510
0.014～0.7MPa

AP1515
0.034～1.0MPa

34.5MPa
69MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注3）

Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8注4）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0028MPa上昇
底面取付（オプション：パネル取付）

8.4cm3

1.27kg注5）

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

注4）パネル取付オプション選択の場合は、通し穴となります。
注5）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

仕様

外部リーク

ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡流量範囲　＜30L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡タイドダイヤフラム構造

小流量
タイドダイヤフラム構造

AP1500 Series

高純度用 一段式減圧弁

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

型式表示方法

AP15 S FV4 FV402 2PW

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号
ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

注）材質記号SHP, SH, H
は選択できません。

ポート番号
q w e r

設定圧力

02
06
10
15

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa

記号

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

記号

材質

Ni-Cr-Mo合金

ノズル

SUS316L

ダイヤフラム
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金

ポペット
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金

SUS316L
ダブルメルト

ボディ

Ni-Cr-Mo合金

S
SHP
SH

H

記号

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大きいレンジを選択してください。qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1510S
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

品番記入例

RoHS
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ø38.1

ø57.2

入口出口

ø50.8

1
7
.5

最
大
1
4
2

A

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

22.4

ø53.8

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S
SUS316Lダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

SHP

SUS316L

SH H
Ni-Cr-Mo合金
電解研磨処理

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

SUS316L
SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド）

接ガス部材質

外形寸法図

AP1500

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

AP1510

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1510

入口側圧力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 20 40 60 80 100
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 100 200 300 400 500 600 700 800

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）における体積流量を示します。
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高純度用 一段式減圧弁／小流量 タイドダイヤフラム構造 AP1500 Series
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型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

インボードリーク
アウトボードリーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AP1601
0.007～0.07MPa

真空～0.7MPa

AP1602
0.007～0.2MPa

AP1606
0.014～0.4MPa

AP1610
0.014～0.7MPa

真空～24.1MPa
27.6MPa
55.2MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10 Pa・m3/s注2）

4×10－9 Pa・m3/s注3）

Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8注4）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0017MPa上昇
底面取付（オプション：パネル取付）

13.5cm3

1.54kg注5）

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力3.5MPa）で測定。
注4）パネル取付オプション選択の場合は、通し穴となります。
注5）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

仕様

外部リーク

ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

接ガス部材質を腐食しないもの

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡流量範囲　＜100L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能

AP1600 Series

高純度用 一段式減圧弁

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø36.3となります。

型式表示方法

AP16 S FV4 FV401 2PW

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号
ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

注）材質記号SHは選択
できません。

ポート番号
q w e r

設定圧力

01
02
06
10

設定圧力範囲
0.007～0.07MPa
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa

記号

無記号

0

V3
L
1
H
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

記号

SUS316L
ダブルメルト

材質

S

SH

ボディ ポペット
SUS316L

ダイヤフラム
SUS316L

ノズル
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金Ni-Cr-Mo合金Ni-Cr-Mo合金

記号

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

小～中流量

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1601S
e

1
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

品番記入例

RoHS
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ø38.1

ø66.5

1
7
.5

ø63.5

A

最
大
1
4
2

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

22.4

入口出口

ø53.8

接ガス部材質

外形寸法図

AP1600

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

109.2

  87.9

132.6

101.6

（mm）

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S
SUS316Lダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド）

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

SH

流量特性図

流量（L/min（nor）,N2）

AP1610

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1610

入口側圧力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

設
定
圧
力（
M
P
a）

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
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0.7

0.8

0 100 200 300 400 500 600

配管接続口径：3/8インチ、流体温度：21℃ 配管接続口径：3/8インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）における体積流量を示します。
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高純度用 一段式減圧弁／小～中流量 AP1600 Series
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型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

インボードリーク
アウトボードリーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AP1901
0.007～0.07MPa

AP1902
0.007～0.2MPa

AP1906
0.014～0.4MPa

AP1910
0.014～0.7MPa

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～24.1MPa
27.6MPa
55.2MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注3）

Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8注4）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0017MPa上昇
底面取付（オプション：パネル取付）

13.5cm3

1.54kg注5）

AP1915
0.034～1.0MPa

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

注4）パネル取付オプション選択の場合は、通し穴となります。
注5）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

仕様

外部リーク

ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡タイドダイヤフラム構造

小～中流量
タイドダイヤフラム構造

AP1900 Series

高純度用 一段式減圧弁

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø36.3となります。

型式表示方法

AP19 S FV4 FV401 2PW

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号
ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接
1/2フェースシール継手（メス）
1/2フェースシール継手（オス）

1/2チューブ溶接

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

注）材質記号SHは選択でき
ません。

ポート番号
q w e r

設定圧力

01
02
06
10
15

設定圧力範囲
0.007～0.07MPa
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa

記号

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

記号

SUS316L
ダブルメルト

材質

S

SH

ボディ ポペット
SUS316L

ダイヤフラム
SUS316L

ノズル
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金Ni-Cr-Mo合金Ni-Cr-Mo合金

記号 オプション

無記号
HF

仕様
標準

ハイフロー仕様

記号

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1901S
e

40
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

品番記入例

RoHS
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ø38.1

ø66.5

ø63.5

1
7
.5

A

最
大
1
4
2

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

22.4

入口出口

ø53.8

オプション記号 型式
HF 圧力特性

AP1901 AP1902 AP1906 AP1910
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0042MPa上昇

AP1915

オプション仕様
ハイフロー仕様
ハイフロー仕様は、製品内部の変更のみで、外寸に変更ありません。標準仕様からの変更点は次のとおり。

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S
SUS316Lダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

SH

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

接ガス部材質

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド）

外形寸法図

AP1900

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1910∗HF

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1910

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1910

入口側圧力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

入口側圧力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8
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0.7
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0
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0.4

0.5

0.6

0.7

0 100 200 300 400 500 600 700 800

配管接続口径：3/8インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：3/8インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：3/8インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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高純度用 一段式減圧弁／小～中流量 タイドダイヤフラム構造 AP1900 Series
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型式

設定圧力範囲

使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

インボードリーク
アウトボードリーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AP1402T□□A
－88kPa～0.2MPa

真空～2.1MPa

AP1402T
0.007～0.2MPa

AP1406T
0.014～0.4MPa

AP1410T
0.014～0.7MPa

真空～15.9MPa
接ガス部材質を腐食しないもの

27.6MPa
55.2MPa

－40～71℃注2）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注3）
4×10－9Pa・m3/s注4）

Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8注5）
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.011MPa上昇

底面取付（オプション：パネル取付）
17.4cm3
2.04kg注6）

AP1415T
0.034～1.0MPa

（入口側圧力6.9MPa以下のとき）注1）

仕様

外部リーク

ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

注1）入口側圧力は最大15.9MPaまで使用可能です。ただし6.9MPaを超えると、圧力特性の影響により、最大設定圧力が1MPaより低くなります。最大
設定圧力は入口側圧力に比例して変化しますが、入口側圧力15.9MPaにおける最大設定圧力は、およそ0.89MPaとなります。

注2）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注4）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

注5）パネル取付オプション選択の場合は、通し穴となります。
注6）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側高圧対応　標準仕様：最大15.9MPa、HR仕様（オプション）：最大20.7MPa
¡流量範囲　＜400L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡内部材質Ni-Cr-Mo合金標準仕様
¡負圧調整仕様（オプション）により、下流側が負圧となるガス供給に対応
¡タイドダイヤフラム構造

中流量
タイドダイヤフラム構造

AP1400T Series

高純度用 一段式減圧弁

型式表示方法

AP14 S FV4 FV402 2PW

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接
1/2フェースシール継手（メス）
1/2フェースシール継手（オス）

1/2チューブ溶接

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

注）材質記号SHは選択できません。

ポート番号
q w e r

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2
4

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～3MPa
0～28MPa

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

記号

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

設定圧力

02

06
10
15

設定圧力範囲

0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa

記号
0.007～0.2MPa

負圧調整仕様（A）：－88kPa～0.2MPa

T

負圧調整注）

無記号
A

仕様
標準

負圧調整仕様

記号

注）AP1402T以外は対
応しません。

SUS316L
ダブルメルト

材質

S

SH

ボディ ポペット ダイヤフラム ノズル
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金Ni-Cr-Mo合金 Ni-Cr-Mo合金

記号

オプション

注）AP1402TとAP1406Tに
対応しておりません。

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した場合は
"MPA"記号をつけてください。

ボンネットオプション

注1）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

注2）ボンネットポートは通し
穴となります。1402TA
に対応しておりません。

無記号
P

SC

ボンネット
標準

パネル取付注1）

ショートタイプ注2）

記号

無記号

HR

仕様
標準

入口側高圧対応
（最大入口側圧力20.7MPa）注)

記号

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1410T
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

品番記入例

RoHS
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1
7
.5

B

øA

最
大
1
5
2

最
大
1
4
2（
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
S
C
の
と
き
）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

ø38.1

ø66.5

22.4

ø53.8

オプション記号 型式

HR
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力

AP1410T
真空～20.7MPa

31MPa
62MPa

AP1415T

オプション仕様
入口側高圧仕様
標準仕様からの変更点は次のとおり。

配管接続方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

  94.0
101.6
  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

50.8

63.5

（mm）

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S
SUS316Lダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

SH

Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

接ガス部材質

SUS316L
PCTFE（オプション：ポリイミド）

外形寸法図

AP1400T

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1410T

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1410T

設
定
圧
力（
kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1402T∗A
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0.5
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－50

－40

－30

－20

－10

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

入口側圧力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa
配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

入口側圧力：　　　10MPa 3MPa 1.5MPa
配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃
入口側圧力：　　　0.01MPa

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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型式

設定圧力範囲

使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

インボードリーク
アウトボードリーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AP1202
0.007～0.2MPa

AP1206
0.014～0.4MPa

真空～11.7MPa

AP1210
0.014～0.7MPa

AP1215 AP1225
0.034～1.0MPa

（入口側圧力6.9MPa以下のとき）注1） 1.7MPa（プリセット）
注2）

17.6MPa
55.2MPa

－40～71℃注3）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注4）
4×10－9Pa・m3/s注5）

Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8注6）
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.024MPa上昇

底面取付（オプション：パネル取付）
17.6cm3
2.0kg注7）

注3）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注4）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注5）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

注6）パネル取付オプション選択の場合は、通し穴となります。
注7）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

仕様

外部リーク

ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

接ガス部材質を腐食しないもの

注1）入口側圧力が6.9MPaを超えると、圧力特性の影響により、最大設定圧力が1MPaより低くなります。最大設定圧力は入口側圧力に比例して変化し
ますが、入口側圧力11.7MPaにおける最大設定圧力は、およそ0.86MPa（HF, FCオプションは0.83MPa）となります。

注2）入口側圧力5.5MPaのときの値です。入口/出口側圧力条件の変更も可能です。詳しくは当社にご確認ください。

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側高圧対応　標準仕様：最大11.7MPa、HR仕様（オプション）：最大20.7MPa
¡流量範囲　標準仕様：＜800L/min（nor）
　　　　　　HF仕様（オプション）：＜1000L/min（nor）
　　　　　　FC仕様（オプション）：＜1500L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡タイドダイヤフラム構造

大流量
タイドダイヤフラム構造

AP1200 Series

高純度用 一段式減圧弁

型式表示方法

AP12 S FV8 FV802 2PW

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

注）材質記号SHP, SH
は選択できません。

ポート番号
q w e r

ボンネットオプション

無記号
P

SC

ボンネット
標準

パネル取付注1）

ショートタイプ注2）

記号

注1）パネル取付穴寸法はø39.6となります。
注2）ボンネットポートは通し穴とな

ります。FCもしくはHRオプショ
ンとの組み合わせはできません。

設定圧力

02
06
10
15
25

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa
1.7MPa（プリセット）

記号

材質

Ni-Cr-Mo合金

ノズル

SUS316L

ダイヤフラム

Ni-Cr-Mo合金

ポペット
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金
SUS316L
ダブルメルト

ボディ
S

SHP

SH

記号

オプション

無記号
HF
FC

HR

仕様
標準

ハイフロー仕様

入口側高圧対応
（最大入口側圧力20.7MPa）注1）

流量特性補正仕様注1）注2）

記号

注1）FCオプションおよびHRオプショ
ンはAP1202, AP1206, AP1225
に対応しておりません。

注2）FCオプションの場合、配管接続方式
は1/2または3/4サイズとなります。

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号 ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接
1/2フェースシール継手（メス）
1/2フェースシール継手（オス）

1/2チューブ溶接
3/4フェースシール継手（メス）注）

3/4フェースシール継手（オス）注）

3/4チューブ溶接

記号

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

記号

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大きいレンジを選択してください。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV8
FV8
FV8
FV8
FV8

FV8
FV8
FV8
FV8
FV8

AP1210S
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

品番記入例

注）相手側継手には用途に合った定格圧
力のものをご用意ください。

RoHS
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オ
プ
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ョ
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記
号
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C
の
と
き
）

ø38.1

ø66.5

22.4

最
大
1
5
2

ø53.8

外形寸法図

AP1200

SUS316Lダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

Ni-Cr-Mo合金
SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド）

Ni-Cr-Mo合金

PCTFE
SUS316L Ni-Cr-Mo合金

配管
接続方式 A B

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

50.8

63.5

  94.0
101.6
  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

159.0

127.0

（mm）

オプション
記号 型式

HF 圧力特性

AP1202 AP1206 AP1210 AP1215 AP1225

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.029MPa上昇

オプション仕様

型式

FC
入口側圧力範囲
圧力特性
配管接続方式

真空～2.1MPa
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.029MPa上昇
1/2,3/4フェースシール継手、1/2,3/4チューブ溶接

型式

HR
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力

真空～20.7MPa
31MPa
62MPa

1.ハイフロー仕様
ハイフロー仕様は製品内部の変更のみで、外形寸法に変更ありま
せん。標準仕様からの変更点は次のとおり。

2.流量特性補正仕様
ハイフロー仕様に調圧補正機構を追加し流量特性を改善したもので、ハイフロ
ー仕様よりも実用できる流量範囲が広い。標準仕様からの変更点は次のとおり。

3.入口側高圧仕様
標準仕様からの変更点は次のとおり。

オプション
記号

オプション
記号

接ガス部材質

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S SH

AP1210 AP1215

AP1210 AP1215

SHP

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

流量特性図

AP1210

AP1210

AP1210∗HF

AP1210∗HF

AP1210∗FC
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0.7

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

入口側圧力：　　　10MPa 3MPa
配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

入口側圧力：　　　1.0MPa 0.7MPa
配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

0.5MPa

入口側圧力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

1.5MPa

入口側圧力：　　　10MPa 3MPa 1.5MPa

入口側圧力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

インボードリーク
アウトボードリーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
ボンネットポート
取付方法
内部容積
質量

AP1101
－88kPa～0.07MPa

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～2.1MPa
3.4MPa
55.2MPa

－40～71℃（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注1）

4×10－9Pa・m3/s注1）

Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8注2）

底面取付（オプション：パネル取付）
8cm3

1.25kg注3）

注1）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力2.1MPa）で測定。
注2）パネル取付オプション選択の場合は、通し穴となります。
注3）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

仕様

外部リーク

ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡負圧調整が可能で、下流側が負圧となるガス供給に対応
¡流量範囲　＜0.5L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能

負圧調整用

AP1100 Series

高純度用 一段式減圧弁

シート材質

無記号
TF

材質
PCTFE（標準）
PTFE注）

記号

注）PTFEシートはプロセス装
置のようなガスの末端消費
箇所用途に推奨されます。

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

型式表示方法

AP11 S FV4 FV401 2PW

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

ポート番号
q w e r

設定圧力

01
設定圧力範囲

－88kPa～0.07MPa
記号

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2
4

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～3MPa

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

記号

材質

Ni-Cr-Mo合金

ノズル

SUS316L

ダイヤフラム
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金

ポペット
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金

SUS316L
ダブルメルト

ボディ

Ni-Cr-Mo合金

S
SHP
SH

H

記号

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　
rOUT側ゲージポート

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1101S
e

V3
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

品番記入例

RoHS
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ø57.2

ø50.8

1
7
.5

A

最
大
1
4
2

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

ø38.1

22.4

ø53.8

流量特性図

外形寸法図

AP1100

接ガス部材質

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S
SUS316L ダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

SHP

SUS316L

SH H
Ni-Cr-Mo合金
電解研磨処理

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

Ni-Cr-Mo合金
PCTFE（オプション：PTFE）

SUS316L
SUS316L

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

0 1 2 3

0

－10

－20

－30

－40

－50

－60

－70

－80

－90

－100

設
定
圧
力（
kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1100 入口側圧力：14kPa

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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高純度用 一段式減圧弁／負圧調整用 AP1100 Series
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型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
中間段圧力
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

インボードリーク
アウトボードリーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AP1702
0.007～0.2MPa

AP1706
0.014～0.4MPa

AP1710
0.014～0.7MPa

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～24.1MPa
1.2MPa
27.6MPa
55.2MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注3）

Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8注4）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.00035MPa上昇
オプション：パネル取付

15.1cm3

2.04kg注5）

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。
注4）パネル取付オプション選択の場合は、通し穴となります。
注5）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

仕様

外部リーク

ポート位置

2PW 4PW

w q w q

r e

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡二段式減圧構造により入口側圧力変動の影響を最小限に抑える
¡タイドダイヤフラム構造

小流量
タイドダイヤフラム構造

AP1700 Series

高純度用 二段式減圧弁

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

型式表示方法

AP17 S FV4 FV402 2PW

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号

ポート数

2PW
4PW

ポート数
2ポート
4ポート

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

注）材質記号SHは選択
できません。

ポート番号
q w e r

設定圧力

02
06
10

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa

記号

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

記号

SUS316L
ダブルメルト

材質

S

SH

ボディ ポペット
SUS316L

ダイヤフラム
SUS316L

ノズル
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金Ni-Cr-Mo合金Ni-Cr-Mo合金

記号

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

2PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4

AP1702S
e

0
40

q wPort r

0
V3 MPA

品番記入例

RoHS
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ø57.2

A

最
大
1
9
0
.5

6
0

ø38.1

入口出口

ø53.8

外形寸法図

AP1700

接ガス部材質

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S
SUS316L ダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド）

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

SH

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1710

入口側圧力：　　　10MPa 
1.5MPa

0

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0 10 20 30 40 50 60

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。

46

高純度用 二段式減圧弁／小流量 タイドダイヤフラム構造 AP1700 Series
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2PW 3PWQMP

MP4PW 5PWQ

ポート位置

w q

w qw q

r e r e

w q

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡流量範囲　＜150L/min（nor）（NF3）
　　　　　　＜900L/min（nor）（H2）
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡二段式減圧構造により入口側圧力変動の影響を最小限に抑える
¡タイドダイヤフラム構造

中流量
タイドダイヤフラム構造

AP2700 Series

高純度用 二段式減圧弁

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

型式表示方法

AP27 S FV4 FV402 2PW

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号

ポート数

2PW

3PWQ

4PW

5PWQ

ポート数
2ポート

4ポート

3ポート
（中間段圧力監視用（MP）ポート1ヶ付）

5ポート
（中間段圧力監視用（MP）ポート1ヶ付）

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

注）材質記号SHは選択
できません。

ポート番号
q w e r

設定圧力

02
06
10
12

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.021～0.8MPa

記号

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
中間段圧力
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

外部リーク
　インボードリーク

　　　　　　アウトボードリーク
内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AP2702
0.007～0.2MPa

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～24.1MPa
1.4MPa
27.6MPa
55.2MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注3）

Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8注4）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.00007MPa上昇
オプション：パネル取付

30.6cm3

2.27kg注5）

AP2706
0.014～0.4MPa

AP2710
0.014～0.7MPa

AP2712
0.021～0.8MPa

仕様

SUS316L
ダブルメルト

材質

S

SH

ボディ ポペット

SUS316L

Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム ノズル

SUS316L

Ni-Cr-Mo合金

記号
SUS316L/
Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

記号

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大きいレンジを選択してください。

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

注4）パネル取付オプション選択の場合は、通し穴となります。
注5）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート
MP＝中間段圧力監視ポート

2PW
3PWQ
4PW
5PWQ

FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4

AP2702S
e

40
40

Port r

V3
V3
MPA
MPA

品番記入例

RoHS
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外形寸法図

AP2700

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S
SUS316Lダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

SUS316L
SUS316L/Ni-Cr-Mo合金

SUS316L
PCTFE（オプション：ポリイミド）

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

SH

接ガス部材質

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

109.2

  87.9

132.6

101.6

（mm）

ø53.8

ø38.1

ø47.5

ø66.5

A

最
大
2
7
8
.17
4
.2
±
1

6
5
.0
±
1

1
2
5
.2
±
1
.3

3
9
.1
±
1

HPLP

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP2710
入口側圧力：　　　10MPa 1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 50 100 150 200 250 300 350

配管接続口径：3/8インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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高純度用 二段式減圧弁／中流量 タイドダイヤフラム構造 AP2700 Series
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ポート位置

2PW 3PW

w q w

e

q

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側圧力 AP9000：最大11.7MPa
 AP9100：最大5.5MPa
¡流量範囲 AP9000：＜2000L/min（nor）
 AP9100：＜5000L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316L
¡タイドダイヤフラム構造

バルクガス用

AP9000 & AP9100 Series

高純度用 一段式減圧弁

型式表示方法

AP9 S FV16 FV160 2PW

内面粗さ

無記号
M

表面粗さ Ra max
0.4μm
0.25μm

記号

サイズ

0
1

Cv値
3
4

記号

ポート数

2PW
3PW

ポート数
2ポート
3ポート

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12
FV16
MV16
TW16

配管接続方式
1/2フェースシール継手（メス）
1/2フェースシール継手（オス）

1/2チューブ溶接
3/4フェースシール継手（メス）
3/4フェースシール継手（オス）

3/4チューブ溶接
1フェースシール継手（メス）
1フェースシール継手（オス）

1チューブ溶接

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド

記号

ポート番号
q w e

ゲージポート注）（出口側e）

無記号

0

V3
L
1
H
4

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～3MPa

記号

材質

S
記号 材質

SUS316L

設定圧力

10
15
30

0.034～0.7MPa
0.034～1.0MPa
2.1MPa（プリセット）

設定圧力範囲
0
●

●

1
●
●

サイズ
記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

型式

設定圧力範囲

使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

外部リーク
　インボードリーク

　　　　　　アウトボードリーク
内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
ボンネットポート
圧力特性
内部容積
質量

AP9010

17.6MPa
46.9MPa

－40～71℃注2）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注3）

4×10－9Pa・m3/s注3）

Ra max 0.4μm または 0.25μm
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8

197cm3

5.9kg注4）

AP9030 AP9110

真空～5.5MPa

AP9115

0.034～0.7MPa 2.1MPa（プリセット）注1） 0.034～0.7MPa
0.034～1.0MPa

（入口側圧力1.7MPa以下のとき）注5）

仕様

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.026MPa上昇 入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.038MPa上昇

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

真空～11.7MPa
接ガス部材質を腐食しないもの

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

qIN　wOUT　eOUT側ゲージポート

2PW
3PW

FV16
FV16

FV16
FV16

AP9010S
q wPort e

H MPA

品番記入例

10

RoHS

注1）入口側圧力5.5MPaのときの値です。入口/出口側圧力条件の変更も可能です。詳しくは当社にご確認ください。
注2）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力2.1MPa）で測定。
注4）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。
注5）入口側圧力が1.7MPaを超えると、圧力特性の影響により、最大設定圧力が1MPaより低くなります。最大設定圧力は入口側圧力に比例して変化し

ますが、入口側圧力5.5MPaにおける最大設定圧力は、およそ0.82MPaとなります。
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ø101.6

ø88.9

38.1

AA

最
大
2
8
4
.5

1
4
6
.3

2
8
.7

2×1/4-20 UNC 深8.9
（取付穴）

HPLP

89

ø
1
9

流量特性図接ガス部材質

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ベローズ
ノズル
シート
ポペットスプリング
ボンネットシール

S
SUS316L

電解研磨＋不動態化処理
Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド）
Ni-Co合金

ニッケル200注）（銀メッキ）

外形寸法図

AP9000/9100

配管接続方式 A
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12
FV16
MV16
TW16

  79.0

120.7

  92.5

120.7

  99.6

120.7

（mm）

注）AP9030の場合 SUS316（銀メッキ）となります。

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP9030
入口側圧力：　　　10MPa 3MPa

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP9010

入口側圧力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP9110

入口側圧力：　　　5MPa   
0.7MPa

1.5MPa

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

0

0.1

0.2
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0.4

0.5

0.6

0.7

0.8
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0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

配管接続口径：1インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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ポート位置

e

2PW 3PW

w q w q

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡流量範囲　標準仕様：＜30L/min（nor）
　　　　　　HF仕様（オプション）：＜130L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡負圧調整仕様も可能で、低蒸気圧ガスの供給にも対応
¡接ガス部にポペットスプリングが存在しないスプリングレス構造

SL5200 Series

高純度用 一段式小型減圧弁

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

型式表示方法

SL52 S M FV4 FV402 2PW

内面粗さ

M
V
X

表面粗さ Ra max
0.25μm（標準）
0.18μm
0.13μm

記号

ポート数

2PW
3PW

ポート数
2ポート
3ポート

記号

負圧調整注）

無記号
A

仕様
標準

負圧調整仕様

記号

注）SL5201以外は対応
しません。

ポート番号
q w e

材質

S
SH

ボディ ポペット
SUS316L
Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム

SUS316L

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

注）材質記号SHは選択
できません。

設定圧力

01

02
06
10

設定圧力範囲

0.0034～0.2MPa
0.007～0.4MPa
0.007～0.7MPa

記号
0.0034～0.07MPa

負圧調整仕様（A）：－88kPa～0.07MPa

SUS316L
ダブルメルト

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

外部リーク
　インボードリーク

　　　　　　アウトボードリーク
内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

SL5201□□A
－88kPa～0.07MPa

真空～1.0MPa
3.4MPa
6.9MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注2）

Ra max 0.25μm（オプション：0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

入口側圧力0.14MPa降下で設定圧力0.0014MPa上昇
底面取付
3.1cm3

0.45kg注3）

SL5201
0.0034～0.07MPa

SL5202
0.0034～0.2MPa

SL5210
0.007～0.7MPa

SL5206
0.007～0.4MPa

仕様

オプション記号 型式
HF 圧力特性 入口側圧力0.14MPa降下で設定圧力0.0035MPa上昇

オプション仕様
ハイフロー仕様
ハイフロー仕様は、製品内部の変更のみで、外寸に変更ありません。標準仕様からの変更点は次のとおり。

SL5201□□A SL5201 SL5202 SL5210SL5206

オプション

無記号
HF

仕様
標準

ハイフロー仕様

記号

接ガス部材質を腐食しないもの

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力0.7MPa）で測定。
注3）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

qIN　wOUT　eOUT側ゲージポート

無記号
0

FV4
V3
L
1

圧力計
なし

圧力計
付き

配管接続方式または圧力計注）

ゲージポートなし
1/4フェースシール継手（オス）
1/4フェースシール継手（メス）

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa

記号

注）詳しくは圧力計ガイド（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大きいレンジを選択してください。

ゲージポート（出口側e）

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付きを選択し
た場合は"MPA"記号
をつけてください。

RoHS
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流量特性図

外形寸法図

SL5200

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

70.6

53.8

98.0

67.3

（mm）

ø30

ø24.6

1
1
.2

ø31.8

A

ø36.1 最
大
1
0
0
.3

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

4
5
°25.4

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
シート

S
SUS316Lダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

SUS316L
SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド）

Ni-Cr-Mo合金

PCTFE

SH

接ガス部材質

入口側圧力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

入口側圧力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

SL5210∗HF

SL5201∗A
入口側圧力：　　　0.01MPa

設
定
圧
力（
kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5201∗A∗HF
入口側圧力：　　　0.01MPa

設
定
圧
力（
kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：3/4インチ、流体温度：21℃

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

0
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0.5
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0.7
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設
定
圧
力（
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a）

流量（L/min（nor）,N2）
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SL5210

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）における体積流量を示します。
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高純度用 一段式小型減圧弁 SL5200 Series
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ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡流量範囲　＜30L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡負圧調整仕様も可能
¡接ガス部にポペットスプリングが存在しないスプリングレス構造

SL5500 Series

高純度用 一段式減圧弁

型式表示方法

SL55 S M FV4 FV402 2PW

内面粗さ

M
V
X

表面粗さ Ra max
0.25μm（標準）
0.18μm
0.13μm

記号

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

負圧調整注）

無記号
A

仕様
標準

負圧調整仕様

記号

注）SL5502以外は対応
しません。

材質

S

SH

ボディ ポペット
SUS316L
Ni-Cr-Mo
合金

ダイヤフラム
SUS316L
Ni-Cr-Mo
合金

記号

設定圧力

02

06
10

設定圧力範囲

0.007～0.4MPa
0.014～0.7MPa

記号
0.007～0.2MPa

負圧調整仕様（A）：－88kPa～0.2MPa

SUS316L
ダブルメルト

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

注）材質記号SHは選択
できません。

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

記号

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

＊＊＊SL55 ＊ ＊
＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊
＊

e

0
40

r

0
1
0
1

MPA

MPA

品番記入例 ポート
位置

ポート番号
q w e r

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

外部リーク
　インボードリーク

　　　　　　アウトボードリーク
内部リーク
内面粗さ
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

SL5502□□A
－88kPa～0.2MPa

真空～24.1MPa
34.5MPa
69.0MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注3）

Ra max 0.25μm（オプション：0.18μm, 0.13μm）
NPT1/8注4）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0017MPa上昇
底面取付（オプション：パネル取付）

9cm3

1.63kg注5）

SL5502
0.007～0.2MPa

SL5510
0.014～0.7MPa

SL5506
0.007～0.4MPa

仕様

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

小流量

接ガス部材質を腐食しないもの

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注）詳しくは圧力計ガイド（P.115）をご参照
ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大き
いレンジを選択してください。

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

注4）パネル取付オプション選択の場合は、通し穴となります。
注5）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

RoHS
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外形寸法図

SL5500

流量特性図

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S
SUS316Lダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド）

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

SH

接ガス部材質

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

ø38.1

ø50.8

A

1
7
.5

ø57.2

入口出口

最
大
1
4
2

22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

ø53.8

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5510

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5510

入口側圧力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa
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配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃ 配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）における体積流量を示します。
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高純度用 一段式減圧弁／小流量 SL5500 Series
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ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡接ガス部にポペットスプリングが存在しないスプリングレス構造

SL5400 Series

高純度用 一段式減圧弁

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接
1/2フェースシール継手（メス）
1/2フェースシール継手（オス）

1/2チューブ溶接

記号

型式表示方法

SL54 S M FV4 FV402 2PW

内面粗さ

M
V
X

表面粗さ Ra max
0.25μm（標準）
0.18μm
0.13μm

記号

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

材質

S
SH

ボディ ポペット
SUS316L
Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム

SUS316L

記号
SUS316L
ダブルメルト

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

注）材質記号SHは選択
できません。

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2

10

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～7MPa

記号

2PW
3PW
3PW
4PW

＊＊＊SL54 ＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊

e

0

r

0
1
0
MPA

品番記入例 ポート
位置

ポート番号
q w e r

設定圧力

02
06
10

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.007～0.4MPa
0.014～0.7MPa

記号

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

外部リーク
　インボードリーク

　　　　　　アウトボードリーク
内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～6.9MPa
20.7MPa
41.4MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注2）

Ra max 0.25μm（オプション：0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8注3）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.011MPa上昇
底面取付（オプション：パネル取付）

19.7cm3

1.91kg注4）

SL5402
0.007～0.2MPa

SL5410
0.014～0.7MPa

SL5406
0.007～0.4MPa

仕様

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

中流量

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注）上記レンジ以外の選択も可能です。詳しくは圧力計ガイド（P.115）をご参照く
ださい。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大きいレンジを選択してください。

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。
注3）パネル取付オプション選択の場合は、通し穴となります。
注4）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

RoHS
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外形寸法図

SL5400

流量特性図

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S
SUS316Lダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

SUS316L
SUS316L

SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド）

Ni-Cr-Mo合金

PCTFE

SH

接ガス部材質

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

ø38.1

ø63.5

1
7
.5

A

ø63.5

入口出口

最
大
1
5
0

22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

ø53.8

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5410

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

SL5410

入口側圧力：　　　6.9MPa
1.5MPa

3MPa

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）
0 20 40 60 80 100 1200 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃ 配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）における体積流量を示します。
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ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側圧力　最大2.1MPa
¡流量範囲　＜200L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡接ガス部にポペットスプリングが存在しないスプリングレス構造

中流量

SL5800 Series

高純度用 一段式減圧弁

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接
1/2フェースシール継手（メス）
1/2フェースシール継手（オス）

1/2チューブ溶接

記号

型式表示方法

SL58 S M FV4 FV402 2PW

内面粗さ

M
V
X

表面粗さ Ra max
0.25μm（標準）
0.18μm
0.13μm

記号

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

材質

S

ボディ ポペット

SUS316L

ダイヤフラム

SUS316L

記号
SUS316L
ダブルメルト

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド

記号

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2
4

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～3MPa

記号

2PW
3PW
3PW
4PW

＊＊＊SL58 ＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊

e

0

r

0
1
0
MPA

品番記入例 ポート
位置

注）上記レンジ以外の選択も可能です。詳しくは圧力計ガイド（P.115）をご参照く
ださい。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大きいレンジを選択してください。

ポート番号
q w e r

設定圧力

02
06
10

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.007～0.4MPa
0.014～0.7MPa

記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

外部リーク
　インボードリーク

　　　　　　アウトボードリーク
内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～2.1MPa
13.8MPa
27.6MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注3）

Ra max 0.25μm（オプション：0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8注4）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.035MPa上昇
底面取付（オプション：パネル取付）

19.7cm3

1.91kg注5）

SL5802
0.007～0.2MPa

SL5810
0.014～0.7MPa

SL5806
0.007～0.4MPa

仕様

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力2.1MPa）で測定。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力0.7MPa）で測定。
注4）パネル取付オプション選択の場合は、通し穴となります。
注5）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

RoHS
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外形寸法図

SL5800

流量特性図

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S
SUS316Lダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド）

接ガス部材質

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

ø38.1

ø63.5

1
7
.5

A

ø63.5

入口出口

最
大
1
5
0

22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

ø53.8

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5810

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5800
入口側圧力：　　　2MPa 1.5MPa

0 50 100 150 200 250 3000 20 40 60 80 100
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0

0.1

0.2
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0.4

0.5

0.6

0.7

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃ 配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）における体積流量を示します。
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ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡流量範囲　標準仕様：＜30L/min（nor）
　　　　　　HF仕様（オプション）：＜120L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316L
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能

AZ1000 Series

高純度用 一段式減圧弁

ボンネットオプション

無記号
P

BP

ボンネット
標準

パネル取付注）

ボンネットポート
（NPT1/8）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

型式表示方法

AZ10 S FV4 FV401 2PW

内面粗さ

無記号
Q

表面粗さ Ra
0.25μm（標準）
0.62μm

記号

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

シート材質

無記号
VS
TF

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注1）

PTFE注2）注3）

記号

注1）材質記号SHPは選択できま
せん。

注2）PTFEシートはプロセス装置
のようなガスの末端消費箇
所用途に推奨されます。

注3）入口側圧力範囲は2.1MPa
以下となります。

ポート番号
q w e r

設定圧力

01
02
06
10
15

設定圧力範囲
0.007～0.07MPa
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa

記号

無記号

0

V3
L
1
H
2
4

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～3MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

外部リーク
　インボードリーク

　　　　　　アウトボードリーク
内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AZ1001
0.007～0.07MPa

真空～2.1MPa 真空～24.1MPa注1）

34.5MPa
69MPa

－40～71℃注2）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注3）

4×10－9Pa・m3/s注4）

Ra 0.25μm（オプション：0.62μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0026MPa上昇
底面取付（オプション：パネル取付）

8cm3

1.25kg注5）

AZ1002
0.007～0.2MPa

AZ1006
0.014～0.4MPa

AZ1015
0.034～1.0MPa

AZ1010
0.014～0.7MPa

仕様

オプション

無記号
HF

仕様
標準

ハイフロー仕様

記号

材質

S

SHP

ボディ

SUS316L

ポペット
SUS316L

ダイヤフラム
SUS316L

ノズル

SUS316LNi-Cr-Mo
合金

Ni-Cr-Mo
合金

記号

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

小～中流量

接ガス部材質を腐食しないもの

注）圧力計付を選択した場合は
"MPA"記号をつけてください。

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

注1）シート材質がPTFEの場合、入口側圧力は最大2.1MPaとなります。
注2）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。

注4）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。
注5）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

2PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4

AZ1001S
e

1
0

q wPort r

V3
V3
0

MPA
MPA

品番記入例

RoHS
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2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

22.4

ø38.1

ø57.2

1
7
.5

ø50.8

A

最
大
1
2
7

最
大
1
4
2（
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
P
の
と
き
）

ø53.8

オプション記号 型式
HF 圧力特性 入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0052MPa上昇

オプション仕様
ハイフロー仕様
ハイフロー仕様は、製品内部の変更のみで、外寸に変更ありません。標準仕様からの変更点は次のとおり。

AZ1001 AZ1002 AZ1006 AZ1015AZ1010

接ガス部材質

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S

SUS316L
SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド, PTFE）

SHP

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

PCTFE（オプション：PTFE）

SUS316L
電解研磨＋不動態化処理

SUS316L

外形寸法図

配管接続方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）

AZ1000

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1010∗HF

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1010

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1010

入口側圧力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

0
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0.7
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0 100 200 300 400 500 600 700 800

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡ボディ材質　SUS316L
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡タイドダイヤフラム構造

小流量
タイドダイヤフラム構造

AZ1500 Series

高純度用 一段式減圧弁

型式表示方法

AZ15 S FV4 FV402 2PW

内面粗さ

無記号
Q

表面粗さ Ra
0.25μm（標準）
0.62μm

記号

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

注）材質記号SHPは選択
できません。

ポート番号
q w e r

設定圧力

02
06
10
15

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa

記号

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

記号

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

外部リーク
　インボードリーク

　　　　　　アウトボードリーク
内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～24.1MPa

AZ1502
0.007～0.2MPa

34.5MPa
69MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注3）

Ra 0.25μm（オプション：0.62μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0028MPa上昇
底面取付（オプション：パネル取付）

8.4cm3

1.27kg注4）

AZ1506
0.014～0.4MPa

AZ1515
0.034～1.0MPa

AZ1510
0.014～0.7MPa

仕様

材質

S

SHP

ボディ

SUS316L

ポペット
SUS316L

ダイヤフラム
SUS316L

ノズル

SUS316LNi-Cr-Mo
合金

Ni-Cr-Mo
合金

記号

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。
注4）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AZ1510S
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

品番記入例

ボンネットオプション

無記号
P

BP

ボンネット
標準

パネル取付注）

ボンネットポート
（NPT1/8）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

RoHS
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外形寸法図

AZ1500

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S
SUS316L

電解研磨＋不動態化処理
SUS316L
SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド）

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

PCTFE

SHP

接ガス部材質

SUS316L

配管接続方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）

ø38.1

ø57.2

ø50.8

A

1
7
.5

最
大
1
2
7

最
大
1
4
2（
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
P
の
と
き
）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

22.4

ø53.8

AZ1510

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1510

入口側圧力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 20 40 60 80 100
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 100 200 300 400 500 600 700 800

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）における体積流量を示します。
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ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側高圧対応 標準仕様：最大15.9MPa、HR仕様（オプション）：最大20.7MPa
¡流量範囲　＜400L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316L
¡内部材質Ni-Cr-Mo合金標準仕様
¡負圧調整仕様（オプション）により、下流側が負圧となるガス供給に対応
¡タイドダイヤフラム構造

中流量
タイドダイヤフラム構造

AZ1400T Series

高純度用 一段式減圧弁

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接
1/2フェースシール継手（メス）
1/2フェースシール継手（オス）

1/2チューブ溶接

記号

型式表示方法

AZ14 ST FV4 FV402 2PW

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

負圧調整注）

無記号
A

仕様
標準

負圧調整仕様

記号

注）AZ1402T以外は対
応しません。

材質

S

ボディ

SUS316L

ポペット ダイヤフラム記号

設定圧力

02

06
10
15

設定圧力範囲

0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa

記号
0.007～0.2MPa

負圧調整仕様（A）：－88kPa～0.2MPa

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド

記号

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2
4

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～3MPa
0～28MPa

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

記号

ポート番号
q w e r

Ni-Cr-Mo
合金

Ni-Cr-Mo
合金

内面粗さ

無記号
Q

表面粗さ Ra
0.25μm（標準）
0.62μm

記号

型式

設定圧力範囲

使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

外部リーク　インボードリーク　　　　　　アウトボードリーク
内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

27.6MPa
55.2MPa

－40～71℃注2）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注3）
4×10－9Pa・m3/s注4）

Ra 0.25μm（オプション：0.62μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.011MPa上昇
底面取付（オプション：パネル取付）

17.4cm3
2.04kg注5）

仕様

AZ1402T□□A

－88kPa～0.2MPa

真空～2.1MPa

AZ1402T

0.007～0.2MPa

AZ1406T

0.014～0.4MPa

AZ1415T
0.034～1.0MPa

（入口側圧力6.9MPa以下のとき）注1）

AZ1410T

0.014～0.7MPa

オプション

無記号

HR

仕様
標準

入口側高圧対応
（最大入口側圧力20.7MPa）注)

記号

注）AZ1402TとAZ1406Tに
対応しておりません。

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～15.9MPa

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AZ1402TS
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

品番記入例

ボンネットオプション

無記号
P

BP

ボンネット
標準

パネル取付注）

ボンネットポート
（NPT1/8）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

注2）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。

注4）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。
注5）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

注1）入口側圧力は最大15.9MPaまで使用可能です。ただし6.9MPaを超えると、圧力特性の影響により、最大設定圧力が1MPaより低くなります。最大
設定圧力は入口側圧力に比例して変化しますが、入口側圧力15.9MPaにおける最大設定圧力は、およそ0.89MPaとなります。      

RoHS
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最
大
1
4
2

最
大
1
5
2

（
A
Z
1
4
0
2
TA
ま
た
は
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
P
ま
た
は
H
R
の
と
き
）

ø38.1

ø66.5

1
7
.5

ø63.5

A

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

22.4

ø53.8

オプション記号 型式

HR
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力

真空～20.7MPa
31MPa
62MPa

オプション仕様
入口側高圧仕様
標準仕様からの変更点は次のとおり。

AZ1415TAZ1410T

接ガス部材質

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S
SUS316L

電解研磨＋不動態化処理
Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド）

外形寸法図

AZ1400T

配管接続方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1410T

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1410T

設
定
圧
力（
kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1402T∗A

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

－100

－90

－80

－70

－60

－50

－40

－30

－20

－10

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

入口側圧力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

入口側圧力：   　　10MPa 3MPa 1.5MPa

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃
入口側圧力：　　　0.01MPa

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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高純度用 一段式減圧弁／中流量 タイドダイヤフラム構造 AZ1400T Series
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ポート位置

3PW

w q

e

2PW

w q

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡流量範囲　＜1000L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316L
¡入口側圧力　最大2.1MPa

大流量

AZ1300 Series

高純度用 一段式減圧弁

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接
1/2フェースシール継手（メス）
1/2フェースシール継手（オス）

1/2チューブ溶接

記号

型式表示方法

AZ13 S FV8 FV802 2PW

ポート数

2PW
3PW

ポート数
2ポート
3ポート

記号

材質

S

ボディ

SUS316L

ダイヤフラム記号

ゲージポート注）（出口側e）

無記号

0

V3
L
1
H
2

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa

記号

ポート番号
q w e

設定圧力

02
06
10
15

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa

記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

Ni-Cr-Mo
合金

ポペット

SUS316L

内面粗さ

無記号
Q

表面粗さ Ra
0.25μm（標準）
0.62μm

記号

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

外部リーク
　インボードリーク

　　　　　　アウトボードリーク
内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AZ1302
0.007～0.2MPa

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～2.1MPa
3.1MPa
8.3MPa

－40～71℃（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
1×10－10Pa・m3/s注1）

4×10－9Pa・m3/s
Ra 0.25μm（オプション：0.62μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.031MPa上昇
底面取付（オプション：パネル取付）

19.6cm3

2.0kg注2）

AZ1306
0.014～0.4MPa

AZ1315
0.034～1.0MPa

AZ1310
0.014～0.7MPa

仕様

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

注1）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力2.1MPa）で測定。
注2）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

qIN　wOUT　eOUT側ゲージポート

2PW
3PW
3PW

FV8
FV8
FV8

FV8
FV8
FV8

AZ1302S
q wPort

MPA

品番記入例

シート材質

無記号
TF

材質
PCTFE（標準）
PTFE注）

記号

ボンネットオプション

無記号
P

BP

ボンネット
標準

パネル取付注）

ボンネットポート
（NPT1/8）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

注）PTFEシートはプロセス装
置のようなガスの末端消費
箇所用途に推奨されます。

e

0
V3

RoHS
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外形寸法図

AZ1300

流量特性図

材質記号
ボディ
表面処理
ノズル
ポペット
ダイヤフラム
シート

S
SUS316L

電解研磨＋不動態化処理
SUS316L
SUS316L
Ni-Cr-Mo合金

PCTFE（オプション：PTFE）

接ガス部材質

ø38.1

ø66.5

ø63.5

1
7
.5

A

最
大
1
4
2

最
大
1
5
2（
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
P
の
と
き
）

配管接続方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

22.4

ø53.8

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1310

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1302

入口側圧力：　　　0.7MPa
0.3MPa

0.5MPa

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃ 配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）における体積流量を示します。
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ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側高圧対応　標準仕様：最大11.7MPa、HR仕様(オプション)：最大20.7MPa
¡流量範囲　標準仕様：＜800L/min（nor）
　　　　　　HF仕様（オプション）：＜1000L/min（nor）
　　　　　　FC仕様（オプション）：＜1500L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316L
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能

大流量
タイドダイヤフラム構造

AZ1200 Series

高純度用 一段式減圧弁

型式表示方法

AZ12 S FV8 FV802 2PW

内面粗さ

無記号
Q

表面粗さ Ra
0.25μm（標準）
0.62μm

記号 ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接
1/2フェースシール継手（メス）
1/2フェースシール継手（オス）

1/2チューブ溶接

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

注）材質記号SHPは選択できません。

ポート番号
q w e r

材質

S
SHP

ボディ

SUS316L

ポペット
SUS316L
Ni-Cr-Mo合金

記号

設定圧力

02
06
10
15
25

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa
1.7MPa（プリセット）

記号

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2
4

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～3MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

ダイヤフラム

Ni-Cr-Mo
合金 オプション

無記号
HF
FC

HR

仕様
標準

ハイフロー仕様

入口側高圧対応
（最大入口側圧力20.7MPa）注1）

流量特性補正仕様注1）注2）

記号

注1）FCオプションおよびHRオプション
はAZ1202, AZ1206, AZ1225に
対応しておりません。

注2）FCオプションの場合、配管接続
方式は1/2フェースシールまたは
1/2チューブ溶接となります。

配管接続方式（入口側q、出口側w）

型式

設定圧力範囲

使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

外部リーク
　インボードリーク

　　　　　　アウトボードリーク
内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～11.7MPa

AZ1202

0.007～0.2MPa

17.6MPa
55.2MPa

－40～71℃注3）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注4）
4×10－9Pa・m3/s注5）

Ra 0.25μm（オプション：0.62μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.024MPa上昇
底面取付（オプション：パネル取付）

17.6cm3
2.0kg注6）

AZ1206

0.014～0.4MPa

AZ1215
0.034～1.0MPa

(入口側圧力6.9MPa以下のとき）注1）

AZ1225
1.7MPa

（プリセット）注2）

AZ1210

0.014～0.7MPa

仕様

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した場合は"MPA"
記号をつけてください。

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

注3）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注4）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。

注5）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。
注6）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート
rOUT側ゲージポート

注1）入口側圧力は最大11.7MPaまで使用可能です。ただし6.9MPaを超えると、圧力特性の影響により、最大設定圧力が1MPaより低くなります。最大設定
圧力は入口側圧力に比例して変化しますが、入口側圧力11.7MPaにおける最大設定圧力は、およそ0.86MPa（HF, FCオプションは0.83MPa）となります。

注2）入口側圧力5.5MPaのときの値です。入口/出口側圧力条件の変更も可能です。詳しくは当社にご確認ください。 

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV8
FV8
FV8
FV8
FV8

FV8
FV8
FV8
FV8
FV8

AZ1210S
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

品番記入例

ボンネットオプション

無記号
P

BP

ボンネット
標準

パネル取付注）

ボンネットポート
（NPT1/8）

記号

注）パネル取付穴寸法はø39.6とな
ります。

RoHS
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ø38.1

ø66.5

ø63.5

1
7
.5

A

最
大
1
4
2

最
大
1
5
2（
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
P
ま
た
は
H
R
の
と
き
）

最
大
1
6
5（
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
F
C
の
と
き
）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

22.4

ø53.8

オプション
記号 型式

HF 圧力特性

AZ1202 AZ1206 AZ1210 AZ1215 AZ1225

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.029MPa上昇

オプション仕様

型式

FC
入口側圧力範囲
圧力特性
配管接続方式

AZ1210 AZ1215

真空～2.1MPa
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.029MPa上昇
1/2フェースシール継手、1/2チューブ溶接

型式

HR
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力

AZ1210 AZ1215

真空～20.7MPa
31MPa
62MPa

1.ハイフロー仕様
ハイフロー仕様は、製品内部の変更のみで、外寸に変更ありません。
標準仕様からの変更点は次のとおり。

2.流量特性補正仕様
ハイフロー仕様に調圧補正機構を追加し流量特性を改善したもの
で、ハイフロー仕様よりも実用できる流量範囲が広い。標準仕様か
らの変更点は次のとおり。

3.入口側高圧仕様
標準仕様からの変更点は次のとおり。

オプション
記号

オプション
記号

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1200FC
入口側圧力：1MPa
配管接続口径1/2注1）

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1200HF 入口側圧力：　　　1MPa 0.69MPa 0.34MPa

0 200 400 600 800

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1200
入口側圧力：　　　0.55MPa 0.41MPa

配管接続口径1/2注1）

流量特性図

接ガス部材質

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S SH
SUS316L

電解研磨＋不動態化処理

Ni-Cr-Mo合金
SUS316L

SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド）

Ni-Cr-Mo合金

PCTFE

外形寸法図

AZ1200

配管
接続方式 A

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

注1）配管接続口径が異なる場合は、流量特性も異なります。
注2）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に

おける体積流量を示します。
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高純度用 一段式減圧弁／大流量 タイドダイヤフラム構造 AZ1200 Series

減
圧
弁

フ
ロ
ー
ス
イ
ッ
チ

バ
キ
ュ
ー
ム
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
弁

ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム
バ
ル
ブ

推
奨
機
種

技
術
資
料
／

用
語
解
説

共
通
注
意
事
項

AZ

AK

BP

SL

AP



¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡入口側圧力　最大2.1MPa
¡流量範囲　＜2000L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316L

大流量
タイドダイヤフラム構造

AZ9200 Series

高純度用 一段式減圧弁

型式表示方法

取付オプション

無記号
P

BP

内容
―

パネル取付注）

ボンネットポート

記号

注）パネル取付穴寸法はø39.6
となります。

ゲージポート注）（出口側e）

無記号

0

V3
L
1
H

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0～0.2MPa
－0.1～0～0.4MPa
－0.1～0～0.7MPa
－0.1～0～1.1MPa

記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

外部リーク
　インボードリーク

　　　　　　アウトボードリーク
内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～2.1MPa
3.1MPa
10.3MPa

－40～71℃（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
1×10－10Pa・m3/s注1）

4×10－9Pa・m3/s注2）

Ra 0.25μm
フェースシール継手、チューブ溶接

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.048MPa上昇
底面取付 （オプション：パネル取付）

36cm3

AZ9202
0.007～0.2MPa

AZ9206
0.014～0.4MPa

AZ9210
0.014～0.7MPa

AZ9215
0.034～1.0MPa

仕様

材質

S
ボディ ポペット ダイヤフラム

Ni-Cr-Mo合金
記号

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド（P.115）
をご参照ください。

注1）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

ポート位置

3PW

w q

e

2PW

w q

qIN　wOUT　eOUT側ゲージポート

AZ92 S FV12 FV1202 2PW
ポート番号

q w e

設定圧力

02
06
10
15

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa

記号

ポート数

2PW
3PW

ポート数
2ポート
3ポート

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV12
MV12
TW12
FV16
MV16
TW16

配管接続方式
3/4 フェースシール継手（メス）
3/4 フェースシール継手（オス）

3/4 チューブ溶接
1 フェースシール継手（メス）
1 フェースシール継手（オス）

1 チューブ溶接

記号

SUS316L SUS316L

RoHS
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外形寸法図

AZ9200

流量特性図

接ガス部材質

配管接続方式 A
FV12
MV12
TW12
FV16
MV16
TW16

86.1

76.2

93.2

76.2

（mm）

ø38.1

ø66.5

A A
28
.6

最
大
1
6
3

最
大
1
7
5（
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
B
P,
 P
の
と
き
）

2×1/4-20 UNC 深8.9
（取付穴）

38.1

ø76.2

材質記号
ボディ
表面処理
ノズル
ポペット
ダイヤフラム
シート

S
SUS316L

電解研磨＋不動態化処理
SUS316L
SUS316L
Ni-Cr-Mo合金

PFA

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ9210

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

配管接続口径：3/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。

70

高純度用 一段式減圧弁／大流量 タイドダイヤフラム構造 AZ9200 Series
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ポート位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

¡高純度プロセスガスの供給ラインに最適
¡負圧調整が可能で、下流側が負圧となるガス供給に対応
¡流量範囲　＜0.5L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316L
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能

負圧調整用

AZ1100 Series

高純度用 一段式減圧弁

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

型式表示方法

AZ11 S FV4 FV401 2PW

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2
4

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～3MPa

記号

ポート番号
q w e r

設定圧力

01
設定圧力範囲

－88kPa～0.07MPa
記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

内面粗さ

無記号
Q

表面粗さ Ra
0.25μm（標準）
0.62μm

記号

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

外部リーク
　インボードリーク

　　　　　　アウトボードリーク
内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
取付方法
内部容積
質量

AZ1101
－88KPa～0.07MPa

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～2.1MPa
3.4MPa
55.2MPa

－40～71℃（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注1）

4×10－9Pa・m3/s注1）

Ra 0.25μm（オプション：0.62μm）
フェースシール継手、チューブ溶接
底面取付（オプション：パネル取付）

8cm3

1.25kg注2）

仕様

材質

S

SHP

ボディ

SUS316L

ポペット
SUS316L

ダイヤフラム
SUS316L

ノズル

SUS316LNi-Cr-Mo
合金

Ni-Cr-Mo
合金

記号

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した場合は
"MPA"記号をつけてください。

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大きいレンジを選択してください。

注1）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力2.1MPa）で測定。
注2）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート
rOUT側ゲージポート

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AZ1101S
e

V3
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

品番記入例

ボンネットオプション

無記号
P

BP

ボンネット
標準

パネル取付注）

ボンネットポート
（NPT1/8）

記号

注）パネル取付穴寸法はø39.6
となります。

シート材質

無記号
TF

材質
PCTFE（標準）
PTFE注）

記号

注）PTFEシートはプロセス装置のよ
うなガスの末端消費箇所用途に推
奨されます。

RoHS
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外形寸法図

AZ1100

流量特性図

0

0

－10

－20

－30

－40

－50

－60

－70

－80

－90

－100

設
定
圧
力（
kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1100

1 2 3

入口側圧力：14kPa

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S
SUS316L

電解研磨＋不動態化処理
SUS316L
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

SHP

接ガス部材質

SUS316L
PCTFE（オプション：PTFE）

ø38.1

ø57.2

1
7
.5

ø50.8

A

最
大
1
2
7

最
大
1
4
2（
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
P
の
と
き
）

配管接続方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

22.4

ø53.8

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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高純度用 一段式減圧弁／負圧調整用 AZ1100 Series
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ポート位置

2P

t

qq

qqq

ww

www

ee

tt

rt

r

4PL 5PC

3P 4P

AK10 01 4PL 4 4S
設定圧力

15
20
30
50

設定圧力範囲
0.034～1.0MPa
0.034～1.4MPa
0.034～2.1MPa
0.07～3.4MPa

記号
01
02
06
10

設定圧力範囲
0.0034～0.07MPa
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa

記号

配管接続方式
（入口側q、出口側w）

4
4T
6T

配管接続方式
NPT1/4

1/4コンプレッション継手
3/8コンプレッション継手

記号

ポート番号

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度
外部リーク
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AK1001
0.0034～0.07MPa

真空～2.1MPa

AK1002
0.007～0.2MPa

AK1006
0.014～0.4MPa

AK1010
0.014～0.7MPa

真空～24.1MPa注1）

30.7MPa
69MPa

－40～71℃注2）（凍結なきこと）
1×10－10Pa・m3/s

NPTめねじ、コンプレッション継手
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0026MPa上昇

底面取付（オプション：パネル取付）
8cm3

1.09kg注3）

AK1015
0.034～1.0MPa

AK1020
0.034～1.4MPa

AK1030
0.034～2.1MPa

AK1050
0.07～3.4MPa

仕様

q w e r t

¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡流量範囲　標準仕様：＜30L/min（nor）
　　　　　　HF仕様（オプション）：＜120L/min（nor）
¡ボディ材質　ステンレスと黄銅の選択可能
¡耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能

AK1000 Series

一般ガス用 一段式減圧弁

ポート位置

2P
3P
4P

4PL
5PC

B

●
●

ポート
位置

下図
（ポート
位置）
を参照

材質記号
記号 S, SH

●
●
●
●
●

0 0

材質

B
S

SH

ボディ
黄銅

SUS316

ポペット

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

記号

注1）材質記号SHは選択できま
せん。

注2）入口側圧力範囲は2.1MPa
以下となります。

注3）PTFEシートはプロセス装
置のようなガスの末端消費
箇所用途に推奨されます。

型式表示方法

オプション

無記号
HF

仕様
標準

ハイフロー仕様

記号

シート材質

無記号
VS
PK
TF

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注1）

PEEK
PTFE注2）注3）

記号

小～中流量

接ガス部材質を腐食しないもの

注1）シート材質がPTFEの場合、入口側圧力は最大2.1MPaとなります。
注2）シート材質がポリイミドまたはPEEKの場合、Max.90℃となります。その他に、周囲温度および使用流体温度の範囲を変更することも可能です。詳

しくは当社にご確認ください。
注3）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

qIN　wOUT　eOUT側エキストラポート　rIN側ゲージポート
tOUT側ゲージポート

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø36.1となります。

圧力計表示注）

無記号
MPA

内容
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

2P
3P
4P
4PL
4PL
5PC

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

AK1002S
e

0
0
0

r

1

1

q wPort t

V3
V3
V3
0
V3

MPA
MPA
MPA

MPA

品番記入例

ゲージポート
（出口側エキストラポートe、入口側r、出口側t）注1）

無記号

0

C

V3
L
1
H
2

10
40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.5MPa
0～7MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（ゲージポートNPT1/4）注2）

圧力計なし
（NPT1/4プラグ組付出荷）

注1）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より
大きいレンジを選択してください。

注2）ポート記号4PLおよび5PCの場合の
み、NPT1/4プラグが同梱されます。

RoHS
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外形寸法図

AK1000

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

最
大
1
2
7

最
大
1
4
2（
A
K
1
0
5
0
お
よ
び
パ
ネ
ル
取
付
オ
プ
シ
ョ
ン
）

ø38.1

ø57.2

1
7
.5

22.4

OUT IN

ø50.8

材質記号
ボディ
ポペット
ダイヤフラム

シート

B
黄銅

S
SUS316

SH

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

（オプション：
PEEK, PTFE）

SUS316
SUS316
PCTFE

（オプション：
ポリイミド、PEEK, PTFE）

接ガス部材質

オプション記号 型式
HF 圧力特性

AK1001 AK1002 AK1006 AK1010
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0052MPa上昇

AK1015 AK1020 AK1030 AK1050

オプション仕様
ハイフロー仕様
ハイフロー仕様は、製品内部の変更のみで、外寸に変更ありません。標準仕様からの変更点は次のとおり。

ø53.8

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1010∗HF

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1010

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1010

入口側圧力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 50 100 150 200
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0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 50 100 150 200

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 100 200 300 400 500 600 700 800

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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一般ガス用 一段式減圧弁／小～中流量 AK1000 Series
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w w

w w

q

q q

q

t

ee

t rt

2P 3P

4PL 5PC

ポート位置

型式表示方法

AK15 02 4PL 4 4S
設定圧力

02
06
10
15

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa

記号

材質

B
S

SH

ボディ
黄銅

SUS316

ポペット

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

記号

配管接続方式
（入口側q、出口側w）

4
4T
6T

配管接続方式
NPT1/4

1/4コンプレッション継手
3/8コンプレッション継手

記号

シート材質

無記号
VS
PK

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

PEEK

記号

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度
外部リーク
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AK1502
0.007～0.2MPa

AK1506
0.014～0.4MPa

AK1510
0.014～0.7MPa

AK1515
0.034～1.0MPa

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～24.1MPa
30.7MPa
69MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
1×10－10Pa・m3/s

NPTめねじ、コンプレッション継手
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0028MPa上昇

底面取付（オプション：パネル取付）
8cm3

1.18kg注2）

仕様

¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡流量範囲　＜30L/min（nor）
¡ボディ材質　ステンレスと黄銅の選択可能
¡耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡タイドダイヤフラム構造

小流量
タイドダイヤフラム構造

AK1500 Series

一般ガス用 一段式減圧弁

ポート位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●
●

ポート位置

下図（ポート
位置）を参照

材質記号
記号 S, SH

●
●
●
●

0 0

注）材質記号SHは選択できません。

ポート番号
q w e r t

注1）シート材質がポリイミドまたはPEEKの場合、Max.90℃となります。その他に、周囲温度および使用流体温度の範囲を変更することも可能です。詳
しくは当社にご確認ください。

注2）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

qIN　wOUT　eOUT側エキストラポート　rIN側ゲージポート　tOUT側ゲージポート

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø36.1となります。

2P
3P
4PL
4PL
5PC

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

AK1510S
e

0
0
0

r

40

q wPort t

1
1
0
1

MPA
MPA

MPA

品番記入例

圧力計表示注）

無記号
MPA

内容
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した場合は
"MPA"記号をつけてくだ
さい。

ゲージポート
（出口側エキストラポートe、入口側r、出口側t）注1）

無記号

0

C

V3
L
1
H
2

10
40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.5MPa
0～7MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（ゲージポートNPT1/4）注2）

圧力計なし
（NPT1/4プラグ組付出荷）

注1）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より
大きいレンジを選択してください。

注2）ポート記号4PLおよび5PCの場合の
み、NPT1/4プラグが同梱されます。

RoHS

75



外形寸法図

AK1500

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

最
大
1
2
7

最
大
1
4
2（
パ
ネ
ル
取
付
オ
プ
シ
ョ
ン
）

ø38.1

ø57.2

1
7
.5

22.4

ø50.8

材質記号
ボディ
ポペット
ダイヤフラム

シート

B
黄銅

S
SUS316

SH

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

（オプション：PEEK）

SUS316
SUS316
PCTFE

（オプション：ポリイミド、PEEK）

接ガス部材質

ø53.8

OUT IN

AK1510

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1510

入口側圧力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 20 40 60 80 100
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 100 200 300 400 500 600 700 800

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）における体積流量を示します。
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一般ガス用 一段式減圧弁／小流量 タイドダイヤフラム構造 AK1500 Series
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ポート位置

2P 3P

4PL 5PC

w w

w w

q

q q

q

t

ee

t rt

型式表示方法

AK14 02 T 4PL 6 6S
設定圧力

02

06
10
15

設定圧力範囲

0.007～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa

記号

材質

B
S

SH

ボディ
黄銅

SUS316

ポペット

Ni-Cr-Mo
合金

Ni-Cr-Mo
合金

ダイヤフラム ノズル

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

記号

負圧調整注）

無記号
A

仕様
標準

負圧調整仕様

記号

注）AK1402T以外は対応
しません。

配管接続方式（入口側q、出口側w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管接続方式
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4コンプレッション継手
3/8コンプレッション継手
1/2コンプレッション継手

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

中流量
タイドダイヤフラム構造

AK1400T Series

一般ガス用 一段式減圧弁

¡入口側高圧対応 標準仕様：最大15.9MPa
 HR仕様（オプション）：最大20.7MPa
¡流量範囲　＜400L/min（nor）
¡ボディ材質　ステンレスと黄銅の選択可能
¡内部材質Ni-Cr-Mo合金標準仕様
¡負圧調整仕様（オプション）により、下流側が負圧となるガス供給に対応
¡タイドダイヤフラム構造

0.007～0.2MPa
負圧調整仕様（A）：－88kPa～0.2MPa

ポート位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●
●

ポート位置

下図（ポート
位置）を参照

材質記号
記号 S, SH

●
●
●
●

オプション

無記号

HR

仕様
標準

入口側高圧対応
（最大入口側圧力20.7MPa）注)

記号

注）AK1402TとAK1406Tに
対応しておりません。

注）材質記号SHは選択できません。

0 0
ポート番号

q w e r t

qIN
wOUT
eOUT側エキストラポート
rIN側ゲージポート
tOUT側ゲージポート

2P
3P
4PL
4PL
5PC

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

AK1410TS
e

0
0
0

r

40

q wPort t

1
1
0
1

MPA
MPA

MPA

品番記入例

圧力計表示注）

無記号
MPA

内容
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した場合は
"MPA"記号をつけてください。

ボンネットオプション

無記号
P

BP

ボンネット
標準

パネル取付注）

ボンネットポート
（NPT1/8）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

ゲージポート
（出口側エキストラポートe、入口側r、出口側t）注1）

無記号

0

C

V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
－0.1～1.4MPa
0～1.5MPa
0～3MPa
0～7MPa
0～21MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（ゲージポートNPT1/4）注2）

圧力計なし
（NPT1/4プラグ組付出荷）

注1）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より
大きいレンジを選択してください。

注2）ポート記号4PLおよび5PCの場合の
み、NPT1/4プラグが同梱されます。

型式

設定圧力範囲

使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度
外部リーク
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AK1402T□A

－88kPa～0.2MPa

真空～2.1MPa

AK1402T

0.007～0.2MPa

AK1406T

0.007～0.4MPa

AK1410T

0.014～0.7MPa

AK1415T
0.034～1.0MPa

（入口側圧力6.9MPa以下のとき）注1）

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～15.9MPa

27.6MPa
55.2MPa

－40～71℃注2）（凍結なきこと）
1×10－10Pa・m3/s

NPTめねじ、コンプレッション継手
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.011MPa上昇

底面取付（オプション：パネル取付）
10.6cm3

2.04kg注3）

仕様

注2）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。　　　注3）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

注1）入口側圧力は最大15.9MPaまで使用可能です。ただし6.9MPaを超えると、圧力特性の影響により、最大設定圧力が1MPaより低くなります。最大
設定圧力は入口側圧力に比例して変化しますが、入口側圧力15.9MPaにおける最大設定圧力は、およそ0.89MPaとなります。

RoHS
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外形寸法図

AK1400T

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

最
大
1
4
2

最
大
1
5
2（
A
K
1
4
0
2
TA
ま
た
は
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
P
ま
た
は
H
R
の
と
き
）

ø38.1

ø66.5

1
7
.5

22.4

ø63.5

ボンネットポート注）

注）標準はø1.5穴で、AK1402TAまたはオプション記号Pまたは
HRのときはNPT1/8めねじとなります。

材質記号
ボディ
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

B
黄銅

S
SUS316

SUS316
PCTFE（オプション：ポリイミド）

SH

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

接ガス部材質

オプション記号 型式

HR
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力

真空～20.7MPa 
31MPa
62MPa

AK1410T AK1415T

オプション仕様
入口側高圧仕様
標準仕様からの変更点は次のとおり。

ø53.8

OUT IN

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1410T

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1410T

設
定
圧
力（
kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1402T∗A
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0.5

0.6

0.7

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
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0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

入口側圧力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

入口側圧力：　　　10MPa 3MPa 1.5MPa

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃
入口側圧力：　　　0.01MPa

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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型式表示方法

AK13 02 4PL 8 8S
設定圧力

02
06
10
15

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa

記号
材質

B
S

ボディ
黄銅

SUS316

ポペット

SUS316

ダイヤフラム

Ni-Cr-Mo合金

記号

ポート位置

2P
3P

4PL

B

●

ポート位置

下図（ポート
位置）を参照

材質記号
記号

配管接続方式
（入口側q、出口側w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管接続方式
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4コンプレッション継手
3/8コンプレッション継手
1/2コンプレッション継手

記号

大流量

AK1300 Series

一般ガス用 一段式減圧弁

¡流量範囲　＜1000L/min（nor）
¡ボディ材質　ステンレスと黄銅の選択可能
¡入口側圧力　最大2.1MPa

S, SH
●
●
●

ポート位置

2P 3P

4PL

w w

w

q

q

q

r

e

r

0 0
ポート番号

q w e r

qIN　wOUT　erOUT側ゲージポート

シート材質

無記号
TF

材質
PCTFE（標準）
PTFE注）

記号

注）PTFEシートはプロセ
ス装置のようなガスの
末端消費箇所用途に推
奨されます。

2P
3P
4PL
4PL

8
8
8
8

8
8
8
8

AK1302S
e

0
0

r

V3
V3
0

q wPort

MPA
MPA

品番記入例

圧力計表示注）

無記号
MPA

内容
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

ボンネットオプション

無記号
P

BP

ボンネット
標準

パネル取付注）

ボンネットポート
（NPT1/8）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø39.6となります。

ゲージポート（出口側e、r）注1）

無記号

0

C

V3
L
1
H
2

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.5MPa

記号

圧力計なし
（ゲージポートNPT1/4）注2）

圧力計なし
（NPT1/4プラグ組付出荷）

注1）圧力計について詳細は
圧力計ガイド（P.115）
をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定
圧力範囲より大きいレン
ジを選択してください。

注2）ポート記号4PLの場合
のみ、NPT1/4プラグが
同梱されます。

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度
外部リーク
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AK1302
0.007～0.2MPa

AK1306
0.014～0.4MPa

AK1310
0.014～0.7MPa

AK1315
0.034～1.0MPa

真空～2.1MPa
3.1MPa
8.3MPa

－40～71℃（凍結なきこと）
1×10－10Pa・m3/s

NPTめねじ、コンプレッション継手
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.031MPa上昇

底面取付（オプション：パネル取付）
10.6cm3

2.0kg注）

仕様

材質記号
ボディ
ポペット
ダイヤフラム
シート

B
黄銅

S
SUS316

SUS316

PCTFE（オプション：PTFE）

接ガス部材質

Ni-Cr-Mo合金

接ガス部材質を腐食しないもの

注）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

RoHS
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最
大
1
4
2

ø66.5

1
7
.5

ø63.5

22.4 2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

最
大
1
5
2（
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
P
の
と
き
）

ø38.1

ø53.8

外形寸法図

AK1300

注）標準はø1.5穴で、オプション記号PのときはNPT1/8めねじとなります。

OUT IN

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1310

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1302

入口側圧力：　　　0.7MPa
0.3MPa

0.5MPa

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃ 配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）における体積流量を示します。
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ポート位置

2P 3P

4PL 5PC

w w

w w

q

q q

q

t

ee

t rt

型式表示方法

AK12 02 4PL 8 8S
設定圧力

02
06
10
15
25

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa
1.7MPa（プリセット）

記号 材質

B
S

SH

ボディ
黄銅

SUS316

ポペット

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム

Ni-Cr-Mo合金

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管接続方式
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4コンプレッション継手
3/8コンプレッション継手
1/2コンプレッション継手

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号
オプション

無記号
HF
FC

HR

仕様
標準

ハイフロー仕様

入口側高圧対応
（最大入口側圧力20.7MPa）注1）

流量特性補正仕様注1）注2）

記号

大流量
タイドダイヤフラム構造

AK1200 Series

一般ガス用 一段式減圧弁

¡入口側高圧対応 標準仕様：最大11.7MPa、HR仕様（オプション）：最大20.7MPa
¡流量範囲　標準仕様：＜800L/min（nor）
　　　　　　HF仕様（オプション）：＜1000L/min（nor）
　　　　　　FC仕様（オプション）：＜1500L/min（nor）
¡ボディ材質　ステンレスと黄銅の選択可能
¡耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡タイドダイヤフラム構造

注1）FCオプションおよびHRオプショ
ンはAK1202, AK1206, AK1225
に対応しておりません。

注2）FCオプションの場合、配管接続
方式はNPT1/2または1/2コン
プレッション継手となります。

ポート位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●
●

ポート位置

下図（ポート
位置）を参照

材質記号
記号 S, SH

●
●
●
●

注）材質記号SHは選択で
きません。

0 0
ポート番号

q w e r t

qIN　wOUT　eOUT側エキストラポート
rIN側ゲージポート　tOUT側ゲージポート

2P
3P
4PL
4PL
5PC

8
8
8
8
8

8
8
8
8
8

AK1202S
e

0
0
0

r

40

q wPort t

V3
V3
0
V3

MPA
MPA

MPA

品番記入例

圧力計表示注）

無記号
MPA

内容
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

ボンネットオプション

無記号
P

BP

ボンネット
標準

パネル取付注）

ボンネットポート（NPT1/8）

記号

注）パネル取付穴寸法はø39.6となります。

ゲージポート
（出口側エキストラポートe、入口側r、出口側t）注1）

無記号

0

C

V3
L
1
H
2

10
40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.5MPa
0～7MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（ゲージポートNPT1/4）注2）

圧力計なし
（NPT1/4プラグ組付出荷）

注1）圧力計について詳細は圧力計ガイド（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大きいレンジを選択してください。

注2）ポート記号4PLおよび5PCの場合のみ、NPT1/4プラグが同梱されます。

型式

設定圧力範囲

使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度
外部リーク
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AK1202

0.007～0.2MPa

AK1206

0.014～0.4MPa

AK1210

0.014～0.7MPa

AK1215
0.034～1.0MPa

（入口側圧力6.9MPa以下のとき）注1）

AK1225

1.7MPa（プリセット）注2）

17.6MPa
62MPa

－40～71℃注3）（凍結なきこと）
1×10－10Pa・m3/s

NPTめねじ、コンプレッション継手
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.024MPa上昇

底面取付（オプション：パネル取付）
10.6cm3

2.0kg注4）

仕様

真空～11.7MPa

注1）入口側圧力は最大11.7MPaまで使用可能です。ただし6.9MPaを超えると、圧力特性の影響により、最大設定圧力が1MPaより低くなります。最大設定
圧力は入口側圧力に比例して変化しますが、入口側圧力11.7MPaにおける最大設定圧力は、およそ0.86MPa（HF, FCオプションは0.83MPa）となります。

注2）入口側圧力5.5MPaのときの値です。入口/出口側圧力条件の変更も可能です。詳しくは当社にご確認ください。      
注3）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。その他に、周囲温度および使用流体温度の範囲を変更することも可能です。

詳しくは当社にご確認ください。
注4）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

接ガス部材質を腐食しないもの

RoHS
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外形寸法図

オプション記号 型式
HF 圧力特性

AK1202 AK1206 AK1210 AK1215 AK1225
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.029MPa上昇

オプション仕様

オプション記号 型式

FC
入口側圧力範囲
圧力特性
配管接続方式

AK1210 AK1215
真空～2.1MPa

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.029MPa上昇
NPT1/2，1/2コンプレッション継手

オプション記号 型式

HR
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力

AK1210 AK1215
真空～20.7MPa

31MPa
62MPa

AK1200

注）標準はø1.5穴で、オプション記号PまたはHRまた
はFCのときはNPT1/8めねじとなります。

2×M5×0.8 深6.4（10-32UNFでも使用可）

ø38.1

ø66.5

1
7
.5

22.4
ø63.5

ボンネットポート注）

最
大
1
4
2

最
大
1
5
2（
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
P
ま
た
は
H
R
の
と
き
）

最
大
1
6
5（
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
F
C
の
と
き
）

1.ハイフロー仕様　ハイフロー仕様は、製品内部の変更のみで、外寸に変更ありま
せん。標準仕様からの変更点は次のとおり。

2.流量特性補正仕様　ハイフロー仕様に調圧補正機構を追加し流量特性を改善した
もので、ハイフロー仕様よりも実用できる流量範囲が広い。
標準仕様からの変更点は次のとおり。

3.入口側高圧仕様　標準仕様からの変更点は次のとおり。

材質記号
ボディ
ポペット
ダイヤフラム
シート

B S SH
黄銅

SUS316

PCTFE（オプション：ポリイミド）

Ni-Cr-Mo合金

PCTFE
Ni-Cr-Mo合金

SUS316

接ガス部材質

ø53.8

OUT IN

流量特性図

AK1210AK1210

AK1210∗HFAK1210∗HF

AK1210∗FC
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0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 100 200 300 400 500 600 700
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

0.7

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

設
定
圧
力（
M
P
a）
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設
定
圧
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流量（L/min（nor）,N2）

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

入口側圧力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

入口側圧力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管接続口径：1/2インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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一般ガス用 一段式減圧弁／大流量 タイドダイヤフラム構造 AK1200 Series
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型式表示方法

圧力計表示注）

無記号
MPA

内容
適用なし
MPa

記号

ボンネットオプション

無記号
P

BP

ボンネット
標準

パネル取付注）

ボンネットポート
（NPT1/8）

記号

大流量
タイドダイヤフラム構造

AK9200 Series

一般ガス用 一段式減圧弁

¡配管サイズ 3/4 インチ
¡入口側圧力　最大2.1MPa
¡流量範囲　＜2000L/min（nor）
¡ボディ材質　SUS316

注）パネル取付穴寸法はø39.6となりま
す。

注）圧力計付きを選択した場合は
"MPA"記号をつけてください。

ポート位置

qIN　wOUT　erOUT側ゲージポート

w q

e

r

4PL
TOP VIEW

AK92 02 4PL1212S
設定圧力

02
06
10
15

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.0MPa

記号

材質

S
ボディ
SUS316

ポペット
SUS316

ダイヤフラム
Ni-Cr-Mo合金

記号

ポート数

4PL
ポート数
4ポート

記号

配管接続方式
（入口側q、出口側w）

12
配管接続方式
NPT3/4

記号

0 0
ポート番号

q w e r

ゲージポート（出口側e、r）注1）

0

C

V3
L
1
H
2

圧力計

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.5MPa

記号
圧力計なし

（ゲージポートNPT1/4）注2）

圧力計なし
（NPT1/4プラグ組付出荷）

注1）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より
大きいレンジを選択してください。

注2）NPT1/4プラグが同梱されます。

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度
外部リーク
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積

AK9202
0.007～0.2MPa

AK9206
0.014～0.4MPa

AK9210
0.014～0.7MPa

AK9215
0.034～1.0MPa

仕様

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～2.1MPa
3.1MPa
10.3MPa

－40～71℃（凍結なきこと）
1×10－10Pa・m3/s

NPT 3/4
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.048MPa上昇

底面取付（オプション：パネル取付）
36cm3

材質記号
ボディ
ノズル
ポペット
ダイヤフラム
シート

S
SUS316
SUS316
SUS316

Ni-Cr-Mo合金
PFA

接ガス部材質

RoHS

83



AK9200

（mm）

ø38.1

ø66.5

2
8
.6

最
大
1
6
2
.6

最
大
1
7
5
.3（
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
P
、
B
P
の
と
き
）

ø75.9

外形寸法図

38.1

2×1/4-20 UNF 深8.9
（取付穴）

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK9210

入口側圧力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

配管接続口径：3/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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一般ガス用 一段式減圧弁／大流量 タイドダイヤフラム構造 AK9200 Series
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型式表示方法

AK17 02 5PC 4 4S
設定圧力

02
06
10
20

設定圧力範囲
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.014～0.7MPa
0.034～1.4MPa

記号

材質

B
S

SH

ボディ
黄銅

SUS316

ポペット

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

記号

ポート位置

配管接続方式
（入口側q、出口側w）

4
4T

配管接続方式
NPT1/4

1/4コンプレッション継手

記号

小流量
タイドダイヤフラム構造

AK1700 Series

一般ガス用 二段式減圧弁

¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡流量範囲　＜30L/min（nor）
¡ボディ材質　ステンレスと黄銅の選択可能
¡耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡二段式減圧構造により入口側圧力変動の影響を最小限に抑える
¡タイドダイヤフラム構造

qw

e

rt

5PC

ポート番号
q w e r t

ポペット構造変更

無記号

NT

構造記号
標準

（1段目および2段目タイドダイヤフラム）
1段目タイドダイヤフラム
2段目フリーポペット

qIN　wOUT　
eOUT側エキストラポート
rIN側ゲージポート
tOUT側ゲージポート

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø36.1となります。

圧力計表示注）

無記号
MPA

内容
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号
をつけてください。

0 0 0

シート材質

無記号
VS
PK

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

PEEK

記号

注）材質記号SHは選択できません。

ゲージポート（出口側エキストラポートe、入口側r、出口側t）注1）

無記号

0

C

V3
L
1
H
2

10
40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.5MPa
0～7MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（ゲージポートNPT1/4）注2）

圧力計なし
（NPT1/4プラグ組付出荷）

注1）圧力計について詳細は圧力計ガイド（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大きいレンジを選択してください。

注2）NPT1/4プラグが同梱されます。

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
中間段圧力
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度
外部リーク
配管接続方式
圧力特性
取付方法
内部容積
質量

AK1702
0.007～0.2MPa

AK1706
0.014～0.4MPa

AK1710
0.014～0.7MPa

AK1720
0.034～1.4MPa

接ガス部材質を腐食しないもの
真空～24.1MPa
1.2MPa
30.7MPa
55.2MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
1×10－10Pa・m3/s

NPTめねじ、コンプレッション継手
入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.00035MPa上昇

オプション：パネル取付
15cm3

1.95kg注2）

仕様

材質記号
ボディ
ポペット
ダイヤフラム
シート

B
黄銅

S
SUS316

SH

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

PCTFE（オプション：PEEK）

SUS316
SUS316

PCTFE（オプション：ポリイミド、PEEK）

接ガス部材質

注1）シート材質がポリイミドまたはPEEKの場合、Max.90℃となります。その他に、周囲温度および使用流体温度の範囲を変更することも可能です。詳
しくは当社にご確認ください。

注2）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

5PC
5PC

4
4
4
4

AK1702S
e

0
0

r

0
V3

q wPort t

0
40 MPA

品番記入例

RoHS
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外形寸法図
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1
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OUT IN

流量特性図

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1710

入口側圧力：　　　10MPa 
1.5MPa

0
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0.4
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0.6

0.5

0.8

0.7

0 10 20 30 40 50 60

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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一般ガス用 二段式減圧弁／小流量 タイドダイヤフラム構造 AK1700 Series
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型式表示方法

BP10 01 4PL 4 4S
設定圧力

01
02
06
10
20
30

設定圧力範囲
0.0034～0.07MPa
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.034～0.7MPa
0.1～1.4MPa
0.1～2.1MPa

記号

材質

B
S

SH

ボディ
黄銅

SUS316

ノズル

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

4
4T

配管接続方式
NPT1/4

1/4コンプレッション継手

記号

シート材質

無記号
TF
KZ

材質
FKM（標準）
PTFE
FFKM

記号

BP1000 Series

一般ガス用 背圧弁

¡設定圧力範囲　0.0034～2.1MPa
¡ボディ材質　ステンレスと黄銅の選択可能
¡耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能

ポート位置

2P
4PL

B

●

ポート位置

下図（ポート
位置）を参照

材質記号
記号 S, SH

●
●

ポート位置

2P 4PL

w q w

r

q

e

0 0
ポート番号

q w e r

qIN
wOUT
erIN側ゲージポート

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø36.1となります。

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

2P
4PL
4PL

4
4
4

01 S 4
4
4

BP10
e

0
0

r

0
1

Port

MPA

品番記入例

ゲージポート（入口側e、r）注1）

無記号

0

C

V3
1
H
V2
2
4

10

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
－0.1～1.4MPa
0～1.5MPa
0～3MPa
0～7MPa

記号

圧力計なし
（ゲージポートNPT1/4）注2）

圧力計なし
（NPT1/4プラグ組付出荷）

注1）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より
大きいレンジを選択してください。

注2）ポート記号4PLの場合のみ、NPT1/4
プラグが同梱されます。

型式
設定圧力範囲
使用流体
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度
外部リーク
配管接続方式
取付方法
内部容積
質量

BP1001
0.0034～0.07MPa

0.105MPa
0.2MPa

BP1002
0.007～0.2MPa

0.3MPa
0.6MPa

BP1006
0.014～0.4MPa

0.6MPa
1.2MPa

BP1010
0.034～0.7MPa

1.05MPa
2.1MPa

BP1020
0.1～1.4MPa

2.1MPa
4.1MPa

BP1030
0.1～2.1MPa

3.15MPa
6.2MPa

－10～71℃注1）（凍結なきこと）
1×10－10Pa・m3/s

NPTめねじ、コンプレッション継手
底面取付（オプション：パネル取付）

8cm3

1.2kg注2）

仕様

材質記号
ボディ
ダイヤフラム
ノズル
シート
内部シール

B
黄銅

S
SUS316

SH

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

SUS316
SUS316
FKM（オプション：PTFE、FFKM）

PTFE

接ガス部材質

接ガス部材質を腐食しないもの

注1）シート材質がPTFEの場合、Min.－30℃となります。その他に、周囲温度および使用流体温度の範囲を変更することも可能です。
詳しくは当社にご確認ください。

注2）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

RoHS
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流量特性図
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外形寸法図

BP1000

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）
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注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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一般ガス用 背圧弁 BP1000 Series
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型式表示方法

設定圧力

01
02
06
10
20
30

設定圧力範囲
0.0034～0.07MPa
0.007～0.2MPa
0.014～0.4MPa
0.034～0.7MPa
0.1～1.4MPa
0.1～2.1MPa

記号

材質

S
SH

ボディ
SUS316L
ダブルメルト

ノズル
SUS316L
Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム記号 シート材質

無記号
TF
KZ

材質
FKM（標準）
PTFE
FFKM

記号

BP1000 Welded Series

高純度用 背圧弁

¡高純度プロセスガスの供給ライン向け
¡設定圧力範囲　0.0034～2.1MPa
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能

ポート位置

ポート番号

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート

ボンネットオプション

無記号
P

ボンネット
標準

パネル取付注）

記号

注）パネル取付穴寸法は
ø36.1となります。

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

2PW
3PW

FV4
FV4

01 S FV4
FV4

BP10
e

V3

Port

MPA

品番記入例
2PW 3PW

w q w q

e

BP10 01 2PW FV4 FV4S
q w e

ポート数

2PW
3PW

ポート数
2ポート
3ポート

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号

ゲージポート（入口側e）注）

無記号

0

V3
L
1
H
V2
2
4

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
－0.1～1.4MPa
0～1.4MPa
0～3MPa

記号

圧力計なし
（ゲージポートNPT1/4）

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115、高純度プロセスガス用圧力
計）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

型式
設定圧力範囲
使用流体
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
周囲温度および使用流体温度

外部リーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
取付方法
内部容積
質量

インボードリーク
アウトボードリーク

BP1001
0.0034～0.07MPa

0.105MPa
0.2MPa

BP1002
0.007～0.2MPa

0.3MPa
0.6MPa

BP1006
0.014～0.4MPa

0.6MPa
1.2MPa

BP1020
0.1～1.4MPa

2.1MPa
4.1MPa

BP1010
0.034～0.7MPa

1.05MPa
2.1MPa

BP1030
0.1～2.1MPa

3.15MPa
6.2MPa

－10～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s He

バブルタイト
Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）

フェースシール継手、チューブ溶接
底面取付（オプション：パネル取付）

8cm3

1.2kg注2）

仕様

接ガス部材質を腐食しないもの

注1）シート材質がPTFEの場合、Min.－30℃となります。その他に、周囲温度および使用流体温度の範囲を変更することも可能です。詳しくは当社にご
確認ください。

注2）質量は目安であり、配管接続方式やオプションなどによって異なります。

RoHS
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22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

流量特性図

BP1000

外形寸法図

BP1000 ø53.8

0.11

0.12

0.14

0.15

0.17

0.18

0.19

0.21

0 20 40 60 80 100
流量（L/min（nor）,N2）

設
定
圧
力（
M
P
a）

材質記号
ボディ
ダイヤフラム
ノズル
シート
内部シール

S
SUS316Lダブルメルト

SH

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

SUS316L
SUS316L

FKM（オプション：PTFE、FFKM）
PTFE

接ガス部材質

ø38.1

ø50.8

A

1
7
.5

最
大
1
2
7

最
大
1
4
2（
オ
プ
シ
ョ
ン
記
号
P
の
と
き
) 

ø57.2

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

注）L/min（nor）, N2は、N2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

型式表示方法

設定圧力

PA
設定圧力範囲
0.05～1.0MPa

記号

材質

S
SHP
SH
H

ボディ

SUS316L
ダブルメルト

Ni-Cr-Mo合金

ポペット
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金

SUS316L
ダイヤフラム

SUS316L

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

ノズル記号

シート材質

無記号
VS
TF

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注1）

PTFE注2）注3）

記号

¡パイロットエアがプロセスガスに対して2重のシールで隔離された安全構造
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡流量範囲 標準仕様：＜30L/min（nor）、HF仕様（オプション）：＜120L/min（nor）
¡耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡設定圧力0.7MPaの場合、操作圧力は0.55MPa（入口側24.1MPa時）

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
最高操作圧力（パイロット圧力）
周囲温度および使用流体温度

外部リーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
操作ポート
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積

インボードリーク
アウトボードリーク

AP10PA

仕様

ポート位置

0.05～1.0MPa
接ガス部材質を腐食しないもの

真空～24.1MPa注1）

34.5MPa
69MPa
1.0MPa

－40～71℃注2）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注3）

4×10－9Pa・m3/s注4）

Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8
NPT1/8

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0026MPa上昇
底面取付
8cm3

注1）シート材質がPTFEの場合、入口側圧力は最大2.1MPaとなります。
注2）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注4）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

オプション

無記号
HF

仕様
標準

ハイフロー仕様注）

記号

注）入口側圧力条件によって
は設定圧力範囲が制限さ
れます。

注1）材質記号SHP，SH，Hは選択
できません。

注2）入口側圧力範囲は2.1MPa
以下となります。

注3）PTFEシートはプロセス装
置のようなガスの末端消費
箇所用途に推奨されます。

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

AP10PA Series

高純度用 エアオペレート式減圧弁 小流量

AP10 S FV4 FV4PA 2PW
ポート番号

q w e r

RoHS
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24.1MPa
1.7MPa

入口側圧力：
AP10PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

オプション記号 型式

HF
設定圧力範囲
圧力特性

0.05～1.0MPa注）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0052MPa上昇

AP10PA

オプション仕様
ハイフロー仕様
ハイフロー仕様は、製品内部の変更のみで、外形寸法に変更ありません。標準仕様からの変更点は次のとおり。

SUS316L ダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

Ni-Cr-Mo合金
電解研磨処理

SUS316L
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

SUS316L Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

（オプション：ポリイミド，PTFE） PCTFE（オプション：PTFE）

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル

シート

S SHP SH H

接ガス部材質

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

外形寸法図

AP10PA

流量特性図

操作ポート

1
7
.5

ø50.8

A

最
大
1
1
4

ø47.2

22.4

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

ø57.2

ø38.1

ボンネットポート

注）入口側圧力が高い場合、最大設定圧力に設定できないことがあります。

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP10PA

入口側圧力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

0

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

入出力特性

設
定
圧
力（
M
P
a）

操作圧力（MPa）

注）L/min（nor）, Ｎ2は、Ｎ2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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高純度用 エアオペレート式減圧弁 AP10PA Series
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3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

型式表示方法

設定圧力

PA
設定圧力範囲
0.05～1.0MPa

記号

材質

S
SHP
SH
H

ボディ

SUS316L
ダブルメルト

Ni-Cr-Mo合金

ポペット
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金

SUS316L
ダイヤフラム

SUS316L

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

ノズル記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

¡パイロットエアがプロセスガスに対して2重のシールで隔離された安全構造
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡流量範囲　標準仕様：＜30L/min（nor）
¡耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡設定圧力0.7MPaの場合、操作圧力は0.5MPa（入口側24.1MPa時）

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
最高操作圧力（パイロット圧力）
周囲温度および使用流体温度

外部リーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
操作ポート
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積

インボードリーク
アウトボードリーク

AP15PA

仕様

ポート位置

0.05～1.0MPa
接ガス部材質を腐食しないもの

真空～24.1MPa
34.5MPa
69MPa
1.0MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注3）

Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8
NPT1/8

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0028MPa上昇
底面取付
8.4cm3

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

注）材質記号SHP，SH，H
は選択できません。

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

AP15PA Series

高純度用 エアオペレート式減圧弁 小流量
タイドダイヤフラム構造

AP15 S FV4 FV4PA 2PW
ポート番号

q w e r

RoHS
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1
7
.5

最
大
1
1
4

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

22.4

ø50.8

A

ø57.2

ø38.1

ボンネットポート

操作ポートø47.2

SUS316L ダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

Ni-Cr-Mo合金
電解研磨処理

SUS316L
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

SUS316L Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

（オプション：ポリイミド） PCTFE

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル

シート

S SHP SH H

接ガス部材質

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

外形寸法図

AP15PA

流量特性図 入出力特性

24.1MPa
1.7MPa

入口側圧力：
AP15PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP15PA

入口側圧力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

設
定
圧
力（
M
P
a）

操作圧力（MPa）

注）L/min（nor）, Ｎ2は、Ｎ2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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高純度用 エアオペレート式減圧弁 AP15PA Series
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3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

型式表示方法

設定圧力

PA
設定圧力範囲
0.05～1.0MPa

記号

材質

S
SH

ボディ
SUS316L
ダブルメルト

ポペット

Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

ノズル記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

¡パイロットエアがプロセスガスに対して2重のシールで隔離された安全構造
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡入口側高圧対応　標準仕様：最大15.9MPa、HR仕様（オプション）：最大20.7MPa
¡流量範囲:＜400L/min（nor）
¡内部材質Ni-Cr-Mo合金標準仕様
¡設定圧力0.7MPaの場合、操作圧力は0.43MPa（入口側15.9MPa時）

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
最高操作圧力（パイロット圧力）
周囲温度および使用流体温度

外部リーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
操作ポート
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積

インボードリーク
アウトボードリーク

AP14PAT

仕様

ポート位置

0.05～1.0MPa
接ガス部材質を腐食しないもの

真空～15.9MPa
27.6MPa
55.2MPa
1.0MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注3）

Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8
NPT1/8

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.011MPa上昇
底面取付
17.4cm3

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

オプション

無記号

HR

仕様
標準

入口側高圧仕様注）
（最大入口側圧力20.7MPa）

記号

注）入口側圧力条件によって
は設定圧力範囲が制限さ
れます。

注）材質記号SHは選択でき
ません。

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接
1/2フェースシール継手（メス）
1/2フェースシール継手（オス）

1/2チューブ溶接

記号

AP14PAT Series

高純度用 エアオペレート式減圧弁 中流量
タイドダイヤフラム構造

AP14 S FV4 FV4PA 2PW
ポート番号

q w e r

T

RoHS
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ø69.6

最
大
1
2
4
.5

1
7
.5

øA

B

22.4

2×M5×0.8  深6.4
（10-32UNFでも使用可）

ø66.5

ø47.6

ボンネットポート

操作ポート

オプション記号 型式

HR

設定圧力範囲
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力

0.05～1.0MPa注）

真空～20.7MPa
31MPa
62MPa

AP14PAT

オプション仕様
入口側高圧仕様
標準仕様からの変更点は次のとおり。

SUS316L ダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

SUS316L
PCTFE（オプション：ポリイミド）

Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S SH

接ガス部材質

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

50.8

63.5

B
94 
101.6
  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

外形寸法図 流量特性図

注）入口側圧力が高い場合、最大設定圧力に設定できないことがあります。

AP14PAT

15.9MPa
1.7MPa
20.7MPa（HRオプション）

入口側圧力：

AP14PAT

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP14PAT

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400 500

入出力特性

設
定
圧
力（
M
P
a）

操作圧力（MPa）

入口側圧力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, Ｎ2は、Ｎ2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

型式表示方法

設定圧力

PA
設定圧力範囲
0.05～1.0MPa

記号

材質

S
SHP
SH

ボディ

SUS316L
ダブルメルト

ポペット
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム

SUS316L

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

ノズル記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

¡パイロットエアがプロセスガスに対して2重のシールで隔離された安全構造
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡入口側高圧対応　標準仕様：最大11.7MPa、HR仕様（オプション）：最大20.7MPa
¡流量範囲　標準仕様：＜800L/min（nor）、仕様（オプション）：＜1000L/min（nor）
¡耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡設定圧力0.7MPaの場合、操作圧力は0.5MPa（入口側11.7MPa時）

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
最高操作圧力（パイロット圧力）
周囲温度および使用流体温度

外部リーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
操作ポート
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積

インボードリーク
アウトボードリーク

AP12PA

仕様

ポート位置

0.05～1.0MPa
接ガス部材質を腐食しないもの

真空～11.7MPa
17.6MPa
55.2MPa
1.0MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注3）

Ra max 0.4μm（オプション：0.25μm, 0.18μm, 0.13μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8
NPT1/8

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.024MPa上昇
底面取付
19.6cm3

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

オプション

無記号
HF

HR

仕様
標準

ハイフロー仕様注）

入口側高圧仕様注）
（最大入口側圧力20.7MPa）

記号

注）入口側圧力条件によって
は設定圧力範囲が制限さ
れます。

注）相手側継手には用途に合った定格圧力
のものをご用意ください。 注）材質記号SHP，SHは選

択できません。

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

内面粗さ

無記号
M
V
X

表面粗さ Ra max
0.4μm（標準）
0.25μm
0.18μm
0.13μm

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）

1/4チューブ溶接
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接
1/2フェースシール継手（メス）
1/2フェースシール継手（オス）

1/2チューブ溶接
3/4フェースシール継手（メス）注）

3/4フェースシール継手（オス）注）

3/4チューブ溶接

記号

AP12PA Series

高純度用 エアオペレート式減圧弁 大流量
タイドダイヤフラム構造

AP12 S FV8 FV8PA 2PW
ポート番号

q w e r

RoHS

97



最
大
1
2
4
.5

1
7
.5

øA

B

22.4

2×M5×0.8 深6.4（10-32UNFでも使用可）

ø66.5

ø47.6

ボンネットポート

ø69.6 操作ポート

外形寸法図

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル

シート

S SHP
SUS316L ダブルメルト
電解研磨＋不動態化処理

Ni-Cr-Mo合金
SUS316L

SH

SUS316L Ni-Cr-Mo合金

Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

（オプション：ポリイミド）
PCTFE

接ガス部材質

オプション記号 型式

HF
設定圧力範囲
圧力特性

0.05～1.0MPa注）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.029MPa上昇

AP12PA

オプション仕様
1.ハイフロー仕様
ハイフロー仕様は、製品内部の変更のみで、外形寸法に変更ありま
せん。標準仕様からの変更点は次のとおり。

注）入口側圧力が高い場合、最大設定圧力に設定できないことがあります。

オプション記号 型式

HR

設定圧力範囲
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力

0.05～1.0MPa注）

真空～20.7MPa
31MPa
62MPa

AP12PA

AP12PA

配管接続方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

50.8

63.5

B
  94.0
101.6
  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

159.0

127.0

（mm）

2.入口側高圧仕様
標準仕様からの変更点は次のとおり。

流量特性図

11.7MPa
1.7MPa
20.7MPa（HRオプション）

入口側圧力：

AP12PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP12PA

入口側圧力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 200 400 600 800 1000

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

入出力特性

設
定
圧
力（
M
P
a）

操作圧力（MPa）

注）L/min（nor）, Ｎ2は、Ｎ2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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型式表示方法

設定圧力

PA
設定圧力範囲
0.05～1.0MPa

記号

材質

S
SHP

ボディ

SUS316L

ポペット
SUS316L
Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム

SUS316L
SUS316L
Ni-Cr-Mo合金

ノズル記号

シート材質

無記号
VS
TF

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注1）

PTFE注2）注3）

記号

¡パイロットエアがプロセスガスに対して2重のシールで隔離された安全構造
¡ボディ材質　SUS316L
¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡流量範囲　標準仕様：＜30L/min（nor）、HF仕様（オプション）：＜120L/min（nor）
¡耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡設定圧力0.7MPaの場合、操作圧力は0.55MPa（入口側24.1MPa時）

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
最高操作圧力（パイロット圧力）
周囲温度および使用流体温度

外部リーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
操作ポート
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積

インボードリーク
アウトボードリーク

AZ10PA

仕様

ポート位置

0.05～1.0MPa
接ガス部材質を腐食しないもの

真空～24.1MPa注1）

34.5MPa
69MPa
1.0MPa

－40～71℃注2）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注3）

4×10－9Pa・m3/s注4）

Ra 0.25μm（オプション：0.62μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8
NPT1/8

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0026MPa上昇
底面取付
8cm3

注1）シート材質がPTFEの場合、入口側圧力は最大2.1MPaとなります。
注2）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注4）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

オプション

無記号
HF

仕様
標準

ハイフロー仕様注）

記号

注）入口側圧力条件によって
は設定圧力範囲が制限さ
れます。

注1）材質記号SHPは選択できま
せん。

注2）PTFEシートはプロセス装
置のようなガスの末端消費
箇所用途に推奨されます。

注3）入口側圧力範囲は2.1MPa
以下となります。

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa

記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

内面粗さ

無記号
Q

表面粗さ Ra
0.25μm（標準）
0.62μm

記号 配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

AZ10PA Series

高純度用 エアオペレート式減圧弁 小～中流量

AZ10 S FV4 FV4PA 2PW
ポート番号

q w e r

3PW2PW 4PW

RoHS
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ø38.1

ボンネットポート

操作ポート

ø57.2

17
.5

ø50.8

A

最
大
1
1
4

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

22.4

ø47.2

24.1MPa
1.7MPa

入口側圧力：
AZ10PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

オプション記号 型式

HF 設定圧力範囲
圧力特性

0.05～1.0 Mpa注）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0052MPa上昇

AZ10PA

オプション仕様
ハイフロー仕様
ハイフロー仕様は、製品内部の変更のみで外形寸法の変更はありません。標準仕様からの変更点は次のとおり。

SUS316L
電解研磨＋不動態化処理

SUS316L

SUS316L
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S SHP

接ガス部材質

配管接続方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）

外形寸法図

注）入口側圧力が高い場合、最大設定圧力に設定できないことがあります。

AZ10PA

PCTFE（オプション：ポリイミド，PTFE） PCTFE（オプション：PTFE）

流量特性図
設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ10PA

入口側圧力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

0

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

入出力特性

設
定
圧
力（
M
P
a）

操作圧力（MPa）

注）L/min（nor）, Ｎ2は、Ｎ2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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3PW2PW

4PW

型式表示方法

設定圧力

PA
設定圧力範囲
0.05～1.0MPa

記号

材質

S
SHP

ボディ

SUS316L

ノズル

SUS316L

ポペット
SUS316L
Ni-Cr-Mo合金

SUS316L
Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

ポート位置

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

注）材質記号SHPは選択で
きません。

ゲージポート注）

（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

内面粗さ

無記号
Q

表面粗さ Ra
0.25μm（標準）
0.62μm

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接

記号

¡パイロットエアがプロセスガスに対して2重のシールで隔離された安全構造
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡入口側圧力　最大24.1MPa
¡流量範囲　＜30L/min（nor）
¡耐食性を必要とする場合は内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡設定圧力0.7MPaの場合、操作圧力は0.5MPa（入口側24.1MPa時）

AZ15PA Series

高純度用 エアオペレート式減圧弁 小流量
タイドダイヤフラム構造

AZ15 S FV4 FV4PA 2PW
ポート番号

q w e r

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
最高操作圧力（パイロット圧力）
周囲温度および使用流体温度

外部リーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
操作ポート
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積

インボードリーク
アウトボードリーク

AZ15PA

仕様

0.05～1.0MPa
接ガス部材質を腐食しないもの

真空～24.1MPa
34.5MPa
69MPa
1.0MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注3）

Ra 0.25μm（オプション：0.62μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8
NPT1/8

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0028MPa上昇
底面取付
8.4cm3

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

RoHS
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ø38.1

操作ポート

ボンネットポート

ø57.2

17
.5

ø50.8

A

最
大
1
1
4

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）22.4

ø47.2

SUS316L
電解研磨＋不動態化処理

SUS316L
SUS316L

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

SUS316L
PCTFE（オプション：ポリイミド） PCTFE

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S SHP

接ガス部材質

配管接続方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）

外形寸法図

AZ15PA

流量特性図 入出力特性

24.1MPa
1.7MPa

入口側圧力：
AZ15PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ15PA

入口側圧力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

設
定
圧
力（
M
P
a）

操作圧力（MPa）

注）L/min（nor）, Ｎ2は、Ｎ2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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型式表示方法

設定圧力

PA
設定圧力範囲
0.05～1.0MPa

記号

材質

S
ボディ
SUS316L

ポペット
Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム
Ni-Cr-Mo合金

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド

記号

¡パイロットエアがプロセスガスに対して2重のシールで隔離された安全構造
¡ボディ材質　SUS316Lダブルメルト
¡入口側高圧対応　標準仕様：最大15.9MPa、HR仕様（オプション）最大20.7MPa
¡流量範囲　＜400L/min（nor）
¡内部材質Ni-Cr-Mo合金標準仕様
¡設定圧力0.7MPaの場合、操作圧力は0.43MPa（入口側15.9MPa時）

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
最高操作圧力（パイロット圧力）
周囲温度および使用流体温度

外部リーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
操作ポート
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積

インボードリーク
アウトボードリーク

AZ14PAT

仕様

ポート位置

0.05～1.0MPa
接ガス部材質を腐食しないもの

真空～15.9MPa
27.6MPa
55.2MPa
1.0MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注3）

Ra 0.25μm（オプション：0.62μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8
NPT1/8

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.011MPa上昇
底面取付
17.4cm3

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

オプション

無記号

HR

仕様
標準

入口側高圧仕様注）
（最大入口側圧力20.7MPa）

記号

注）入口側圧力条件によって
は設定圧力範囲が制限さ
れます。

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

内面粗さ

無記号
Q

表面粗さ Ra
0.25μm（標準）
0.62μm

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接
1/2フェースシール継手（メス）
1/2フェースシール継手（オス）

1/2チューブ溶接

記号

AZ14PAT Series

高純度用 エアオペレート式減圧弁 中流量
タイドダイヤフラム構造

FV4 FV4AZ14 SPA T 2PW
ポート番号

q w e r

RoHS
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ø47.6

ø66.5

17
.5

ø63.5

A

最
大
1
2
4
.5

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

22.4

ø69.6

ボンネットポート

操作ポート

オプション記号 型式

HR

設定圧力範囲
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力

0.05～1.0MPa注）

真空～20.7MPa
31MPa
62MPa

AZ14PAT

オプション仕様
入口側高圧仕様
標準仕様からの変更点は次のとおり。

SUS316L
電解研磨＋不動態化処理

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
SUS316L

PCTFE（オプション：ポリイミド）

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S

接ガス部材質

配管接続方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

外形寸法図

注）入口側圧力が高い場合、最大設定圧力に設定できないことがあります。

AZ14PAT

流量特性図

15.9MPa
1.7MPa
20.7MPa（HRオプション）

入口側圧力：

AZ14PAT

0

0.2

0.4
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0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
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定
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力（
M
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a）

流量（L/min（nor）,N2）

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400 500

入出力特性

設
定
圧
力（
M
P
a）

操作圧力（MPa）

AZ14PAT
0.8

入口側圧力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, Ｎ2は、Ｎ2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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型式表示方法

設定圧力

PA
設定圧力範囲
0.05～1.0MPa

記号

材質

S
SHP

ボディ

SUS316L

ポペット
SUS316L
Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム

Ni-Cr-Mo合金

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

¡パイロットエアがプロセスガスに対して2重のシールで隔離された安全構造
¡ボディ材質　SUS316L
¡入口側高圧対応　標準仕様：最大11.7MPa、HR仕様（オプション）：最大20.7MPa
¡流量範囲　標準仕様：＜800L/min（nor）、HF仕様（オプション）：＜1000L/min（nor）
¡耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡設定圧力0.7MPaの場合、操作圧力は0.5MPa（入口側11.7MPa時）

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
最高操作圧力（パイロット圧力）
周囲温度および使用流体温度

外部リーク

内部リーク
内面粗さ
配管接続方式
操作ポート
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積

インボードリーク
アウトボードリーク

AZ12PA

仕様

ポート位置

0.05～1.0MPa
接ガス部材質を腐食しないもの

真空～11.7MPa
17.6MPa
55.2MPa
1.0MPa

－40～71℃注1）（凍結なきこと）
2×10－11Pa・m3/s
2×10－10Pa・m3/s注2）

4×10－9Pa・m3/s注3）

Ra 0.25μm（オプション：0.62μm）
フェースシール継手、チューブ溶接

NPT1/8
NPT1/8

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.024MPa上昇
底面取付
19.6cm3

注1）シート材質がポリイミドの場合、Max.90℃となります。
注2）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力10.5MPa）で測定。
注3）ベルジャ法（Heガス 入口側圧力7MPa）で測定。

qIN　wOUT　eIN側ゲージポート　rOUT側ゲージポート

オプション

無記号
HF

HR

仕様
標準

ハイフロー仕様注）

入口側高圧仕様注）

（最大入口側圧力20.7MPa）

記号

注）入口側圧力条件によって
は設定圧力範囲が制限さ
れます。

注）材質記号SHPは選択できま
せん。

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

ゲージポート注）（入口側e、出口側r）

無記号

0

V3
L
1
H
2

40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
0～1.4MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（継手：1/4フェースシール オス）

注）圧力計について詳細は圧力計ガイド
（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大
きいレンジを選択してください。

ポート数

2PW
3PW
4PW

ポート数
2ポート
3ポート
4ポート

記号

内面粗さ

無記号
Q

表面粗さ Ra
0.25μm（標準）
0.62μm

記号

配管接続方式（入口側q、出口側w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管接続方式
1/4フェースシール継手（メス）
1/4フェースシール継手（オス）
3/8フェースシール継手（メス）
3/8フェースシール継手（オス）

3/8チューブ溶接
1/2フェースシール継手（メス）
1/2フェースシール継手（オス）

1/2チューブ溶接

記号

AZ12PA Series

高純度用 エアオペレート式減圧弁 大流量
タイドダイヤフラム構造

AZ12 S FV8 FV8PA 2PW
ポート番号

q w e r

RoHS
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ø47.6

ø66.5

1
7
.5ø63.5

A

最
大
1
2
4
.5

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

22.4

ø69.6

ボンネットポート

操作ポート

外形寸法図

材質記号
ボディ
表面処理
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

S SHP
SUS316L

電解研磨＋不動態化処理

Ni-Cr-Mo合金
SUS316L

SUS316L Ni-Cr-Mo合金

PCTFE（オプション：ポリイミド） PCTFE

接ガス部材質

オプション記号 型式

HF
設定圧力範囲
圧力特性

0.05～1.0MPa注）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.029MPa上昇

AZ12PA

オプション仕様
1.ハイフロー仕様
ハイフロー仕様は、製品内部の変更のみで、外形寸法に変更ありま
せん。標準仕様からの変更点は次のとおり。

注）入口側圧力が高い場合、最大設定圧力に設定できないことがあります。

オプション記号 型式

HR

設定圧力範囲
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力

0.05～1.0MPa注）

真空～20.7MPa
31MPa
62MPa

AZ12PA

配管接続方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

2.入口側高圧仕様
標準仕様からの変更点は次のとおり。

AZ12PA

流量特性図

11.7MPa
1.7MPa
20.7MPa（HRオプション）

入口側圧力：

AZ12PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ12PA

入口側圧力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 200 400 600 800 1000

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

入出力特性

設
定
圧
力（
M
P
a）

操作圧力（MPa）

注）L/min（nor）, Ｎ2は、Ｎ2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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型式表示方法

設定圧力

PA
設定圧力範囲
0.05～1.0MPa

記号

材質

B
S

SH

ボディ
黄銅

SUS316

ポペット

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

記号

シート材質

無記号
VS
PK
TF

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注1）

PEEK
PTFE注2）注3）

記号

¡パイロットエアがプロセスガスに対して2重のシールで隔離された安全構造
¡ボディ材質　SUS316
¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡流量範囲　標準仕様：＜30L/min（nor）、HF仕様（オプション）：＜120L/min（nor）
¡耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡設定圧力0.7MPaの場合、操作圧力は0.55MPa（入口側24.1MPa時）

ポート位置

qIN　wOUT　e出口側エキストラポート　
rIN側ゲージポート　tOUT側ゲージポート

オプション

無記号
HF

仕様
標準

ハイフロー仕様注）

記号

注）入口側圧力条件によって
は設定圧力範囲が制限さ
れます。

注1）材質記号SHは選択できません。
注2）入口側圧力範囲は2.1MPa以下と

なります。
注3）PTFEシートはプロセス装置のよう

なガスの末端消費箇所用途に推奨
されます。

圧力計表示注）

無記号
MPA

内容
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

ポート位置

2P
3P
4P

4PL
5PC

B

●
●

ポート位置

下図（ポート
位置）を参照

材質記号
記号 S, SH

●
●
●
●
●

配管接続方式（入口側q、出口側w）

4
4T
6T

配管接続方式
NPT1/4

1/4コンプレッション継手
3/8コンプレッション継手

記号

AK10PA Series

一般ガス用 エアオペレート式減圧弁 小流量

AK10 4PL 4 4 0 0
ポート番号

q w e r t

SPA

ゲージポート
（出口側エキストラポートe、

入口側r、出口側t）注1）

無記号

0

C

V15
V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.1MPa
－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
－0.1～1.4MPa
0～1.5MPa
0～3MPa
0～7MPa
0～21MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（ゲージポートNPT1/4）注2）

圧力計なし
（NPT1/4プラグ組付出荷）

注1）圧力計について詳細は圧力
計ガイド（P.115）をご参照
ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力
範囲より大きいレンジを選
択してください。

注2）ポート記号4PLおよび5PC
の場合のみ、NPT1/4プラグ
が同梱されます。

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
最高操作圧力（パイロット圧力）
周囲温度および使用流体温度
外部リーク
配管接続方式
操作ポート
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積

AK10PA

仕様

0.05～1.0MPa
接ガス部材質を腐食しないもの

真空～24.1MPa注1）

30.7MPa
69.0MPa
1.0MPa

－40～71℃注2）（凍結なきこと）
1×10－10Pa・m3/s

NPTめねじ、  コンプレッション継手
NPT1/8
NPT1/8

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0026MPa上昇
底面取付
8cm3

注1）シート材質がPTFEの場合、入口側圧力は最大2.1MPaとなります。
注2）シート材質がポリイミドまたはPEEKの場合、Max.90℃となります。その他に、周囲温度および使用流体温度の範囲を変更することも可能です。詳

しくは当社にご確認ください。
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24.1MPa
1.7MPa

入口側圧力：
AK10PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

オプション記号 型式

HF 設定圧力範囲
圧力特性

0.05～1.0MPa注）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0052MPa上昇

AK10PA

オプション仕様
ハイフロー仕様
ハイフロー仕様は、製品内部の変更のみで、外形寸法に変更ありません。標準仕様からの変更点は次のとおり。

黄銅

PCTFE（オプション：ポリイミド, PEEK, PTFE）

材質記号
ボディ
ポペット
ダイヤフラム

シート

B

SUS316
SUS316

SUS316
S

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

（オプション：PEEK, PTFE）

SH

接ガス部材質

外形寸法図

注）入口側圧力が高い場合、最大設定圧力に設定できないことがあります。

AK10PA

最
大
1
1
4

22.4 2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

ø50.8

1
7
.5

操作ポート

ø47.2

ø38.1

ø57.2

ボンネットポート

OUT IN

流量特性図
設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK10PA

入口側圧力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

0

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

入出力特性

設
定
圧
力（
M
P
a）

操作圧力（MPa）

注）L/min（nor）, Ｎ2は、Ｎ2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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2P 3P

4PL 5PC

型式表示方法

設定圧力

PA
設定圧力範囲
0.05～1.0MPa

記号

材質

B
S

SH

ボディ
黄銅

SUS316

ポペット

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

記号

シート材質

無記号
VS
PK

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

PEEK

記号

¡パイロットエアがプロセスガスに対して2重のシールで隔離された安全構造
¡ボディ材質　SUS316ダブルメルト
¡入口側高圧対応　最大24.1MPa
¡流量範囲　標準仕様：＜30L/min（nor）
¡耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡設定圧力0.7MPaの場合、操作圧力は0.5MPa（入口側24.1MPa時）

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
最高操作圧力（パイロット圧力）
周囲温度および使用流体温度
外部リーク
配管接続方式
操作ポート
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積

AK15PA

仕様

ポート位置

0.05～1.0MPa
接ガス部材質を腐食しないもの

真空～24.1MPa
30.7MPa
69MPa
1.0MPa

－40～71℃注）（凍結なきこと）
1×10－10Pa・m3/s

NPTめねじ、  コンプレッション継手
NPT1/8
NPT1/8

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.0028MPa上昇
底面取付
8.7cm3

注）シート材質がポリイミドまたはPEEKの場合、Max.90℃となります。その他に、周囲温度および使用流体温度の範囲を変更することも可能です。詳
しくは当社にご確認ください。

qIN　wOUT　e出口側エキストラポート　
rIN側ゲージポート　tOUT側ゲージポート

注）材質記号SHは選択できません。

圧力計表示注）

無記号
MPA

表示
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

ポート位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●
●

ポート位置

下図（ポート
位置）を参照

材質記号
記号 S, SH

●
●
●
●

配管接続方式（入口側q、出口側w）

4
4T
6T

配管接続方式
NPT1/4

1/4コンプレッション継手
3/8コンプレッション継手

記号

AK15PA Series

一般ガス用 エアオペレート式減圧弁 小流量
タイドダイヤフラム構造

AK15 4PL 4 4 0 0
ポート番号

q w e r t

SPA

ゲージポート
（出口側エキストラポートe、入口側r、出口側t）注1）

無記号

0

C

V15
V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.1MPa
－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
－0.1～1.4MPa
0～1.5MPa
0～3MPa
0～7MPa
0～21MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（ゲージポートNPT1/4）注2）

圧力計なし
（NPT1/4プラグ組付出荷）

注1）圧力計について詳細は圧力計ガイド（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大きいレンジを選択してください。

注2）ポート記号4PLおよび5PCの場合のみ、NPT1/4プラグが同梱されます。

RoHS

109



接ガス部材質

外形寸法図

AK15PA

最
大
1
1
4

22.4 2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

ø50.8

1
7
.5

操作ポート

ø47.2

ø38.1

ø57.2

ボンネットポート

黄銅
材質記号
ボディ
ポペット
ダイヤフラム
シート

B

SUS316
SUS316

PCTFE（オプション：ポリイミド, PEEK）

SUS316
S

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

PCTFE（オプション：PEEK）

SH

OUT IN

流量特性図 入出力特性

24.1MPa
1.7MPa

入口側圧力：
AK15PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK15PA

入口側圧力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

設
定
圧
力（
M
P
a）

操作圧力（MPa）

注）L/min（nor）, Ｎ2は、Ｎ2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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2P 3P

4PL 5PC
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q

q q
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型式表示方法

設定圧力

PA
設定圧力範囲
0.05～1.0MPa

記号

材質

B
S

SH

ボディ
黄銅

SUS316

ポペット

Ni-Cr-Mo
合金

Ni-Cr-Mo
合金

ダイヤフラム ノズル

316SS

記号

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

¡パイロットエアがプロセスガスに対して2重のシールで隔離された安全構造
¡ボディ材質　SUS316
¡入口側高圧対応　標準仕様：最大15.9MPa、HR仕様（オプション）：最大20.7MPa
¡流量範囲　＜400L/min（nor）
¡内部材質Ni-Cr-Mo合金標準仕様
¡設定圧力0.7MPaの場合、操作圧力は0.43MPa（入口側15.9MPa時）

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
最高操作圧力（パイロット圧力）
周囲温度および使用流体温度
外部リーク
配管接続方式
操作ポート
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積

AK14PAT

仕様

ポート位置

0.05～1.0MPa
接ガス部材質を腐食しないもの

真空～15.9MPa
27.6MPa
55.2MPa
1.0MPa

－40～71℃注）（凍結なきこと）
1×10－10Pa・m3/s

NPTめねじ、 コンプレッション継手
NPT1/8
NPT1/8

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.011MPa上昇
底面取付
18.7cm3

注）シート材質がポリイミドまたはPEEKの場合、Max.90℃となります。

qIN　wOUT　e出口側エキストラポート　
rIN側ゲージポート　tOUT側ゲージポート

オプション

無記号

HR

仕様
標準

入口側高圧対応注）
（最大入口側圧力20.7MPa）

記号

注）入口側圧力条件によって
は設定圧力範囲が制限さ
れます。

注）材質記号SHは選択できません。

圧力計表示注）

無記号
MPA

内容
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

ポート位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●
●

ポート位置

下図（ポート
位置）を参照

材質記号
記号 S, SH

●
●
●
●

配管接続方式
（入口側q、出口側w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管接続方式
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4コンプレッション継手
3/8コンプレッション継手
1/2コンプレッション継手

記号

AK14PAT Series

一般ガス用 エアオペレート式減圧弁 中流量
タイドダイヤフラム構造

4PL 6 6 0 0
ポート番号

q w e r t

SAK14 PA T

Ni-Cr-Mo合金

ゲージポート
（出口側エキストラポートe、入口側r、出口側t）注1）

無記号

0

C

V15
V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.1MPa
－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
－0.1～1.4MPa
0～1.5MPa
0～3MPa
0～7MPa
0～21MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（ゲージポートNPT1/4）注2）

圧力計なし
（NPT1/4プラグ組付出荷）

注1）圧力計について詳細は圧力計ガイド（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大きいレンジを選択してください。

注2）ポート記号4PLおよび5PCの場合のみ、NPT1/4プラグが同梱されます。
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オプション記号 型式

HR

設定圧力範囲
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力

0.05～1.0MPa注）

真空～20.7MPa
31MPa
62MPa

AK14PAT

オプション仕様
入口側高圧仕様
標準仕様からの変更点は次のとおり。

黄銅

SUS316
PCTFE（オプション：ポリイミド）

材質記号
ボディ
ポペット
ダイヤフラム
ノズル
シート

B
SUS316

S

Ni-Cr-Mo合金
Ni-Cr-Mo合金

Ni-Cr-Mo合金
PCTFE

SH

接ガス部材質

外形寸法図

注）入口側圧力が高い場合、最大設定圧力に設定できないことがあります。

AK14PAT

最
大
1
2
4
.5

22.4 2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

ø63.5

1
7
.5

操作ポート

ø66.5

ø47.6

ø69.6

ボンネットポート

OUT IN

流量特性図

15.9MPa
1.7MPa
20.7MPa（HRオプション）

入口側圧力：

AK14PAT

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400 500

入出力特性

設
定
圧
力（
M
P
a）

操作圧力（MPa）

AK14PAT
0.8

入口側圧力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

注）L/min（nor）, Ｎ2は、Ｎ2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。
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型式表示方法

設定圧力

PA
設定圧力範囲
0.05～1.0MPa

記号

材質

B
S

SH

ボディ
黄銅

SUS316

ポペット

SUS316

Ni-Cr-Mo合金

ダイヤフラム

Ni-Cr-Mo合金

記号

¡パイロットエアがプロセスガスに対して2重のシールで隔離された安全構造
¡ボディ材質　SUS316
¡入口側高圧対応　標準仕様：最大11.7MPa、HR仕様（オプション）：最大20.7MPa
¡流量範囲　標準仕様：＜800L/min（nor）、HF仕様（オプション）：＜1000L/min（nor）
¡耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
¡設定圧力0.7MPaの場合、操作圧力は0.5MPa（入口側11.7MPa時）

型式
設定圧力範囲
使用流体
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力
最高操作圧力（パイロット圧力）
周囲温度および使用流体温度
外部リーク
配管接続方式
操作ポート
ボンネットポート
圧力特性
取付方法
内部容積

AK12PA

仕様

ポート位置

0.05～1.0MPa
接ガス部材質を腐食しないもの

真空～11.7MPa
17.6MPa
55.2MPa
1.0MPa

－40～71℃注）（凍結なきこと）
1×10－10Pa・m3/s

NPTめねじ、  コンプレッション継手
NPT1/8
NPT1/8

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.024MPa上昇
底面取付
21.6cm3

注）シート材質がポリイミドまたはPEEKの場合、Max.90℃となります。その他に、周囲温度および使用流体温度の範囲を変更することも可能です。詳
しくは当社にご確認ください。

qIN　wOUT　e出口側エキストラポート　
rIN側ゲージポート　tOUT側ゲージポート

ポート位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●
●

ポート位置

下図（ポート
位置）を参照

材質記号
記号 S, SH

●
●
●
●

AK12PA Series

一般ガス用 エアオペレート式減圧弁 大流量
タイドダイヤフラム構造

AK12 4PL 8 8 0 0
ポート番号

q w e r t

SPA

シート材質

無記号
VS

材質
PCTFE（標準）
ポリイミド注）

記号

オプション

無記号
HF

HR

仕様
標準

ハイフロー仕様注）

入口側高圧対応注）
（最大入口側圧力20.7MPa）

記号

注）入口側圧力条件によって
は設定圧力範囲が制限さ
れます。

注）材質記号SHは選択できません。

圧力計表示注）

無記号
MPA

内容
適用なし
MPa

記号

注）圧力計付を選択した
場合は"MPA"記号を
つけてください。

配管接続方式（入口側q、出口側w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管接続方式
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4コンプレッション継手
3/8コンプレッション継手
1/2コンプレッション継手

記号

ゲージポート
（出口側エキストラポートe、入口側r、出口側t）注1）

無記号

0

C

V15
V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

圧力計
ゲージポートなし

－0.1～0.1MPa
－0.1～0.2MPa
－0.1～0.4MPa
－0.1～0.7MPa
－0.1～1.1MPa
－0.1～1.4MPa
0～1.5MPa
0～3MPa
0～7MPa
0～21MPa
0～28MPa

記号

圧力計なし
（ゲージポートNPT1/4）注2）

圧力計なし
（NPT1/4プラグ組付出荷）

注1）圧力計について詳細は圧力計ガイド（P.115）をご参照ください。
圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大きいレンジを選択してください。

注2）ポート記号4PLおよび5PCの場合のみ、NPT1/4プラグが同梱されます。

RoHS
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オプション記号 型式

HF 設定圧力範囲
圧力特性

0.05～1.0MPa注）

入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.029MPa上昇

AK12PA

オプション仕様
ハイフロー仕様
ハイフロー仕様は、製品内部の変更のみで、外形寸法に変更ありません。標準仕様からの変更点は次のとおり。

黄銅

PCTFE（オプション：ポリイミド）

材質記号
ボディ
ポペット
ダイヤフラム
シート

B
SUS316

S

Ni-Cr-Mo合金SUS316
Ni-Cr-Mo合金

PCTFE

SH

接ガス部材質

外形寸法図

オプション記号 型式

HR

設定圧力範囲
入口側圧力範囲
保証耐圧力（入口側）
破壊圧力

0.05～1.0MPa注）

真空～20.7MPa
31MPa
62MPa

AK12PA

入口側高圧仕様
標準仕様からの変更点は次のとおり。

注）入口側圧力が高い場合、最大設定圧力に設定できないことがあります。

AK12PA

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNFでも使用可）

1
7
.5

22.4

ø63.5

最
大
1
2
4
.5

操作ポート

ø66.5

ø47.6

ø69.6

ボンネットポート

OUT IN

流量特性図

11.7MPa
20.7MPa（HRオプション）

1.7MPa入口側圧力：
AK12PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

設
定
圧
力（
M
P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK12PA
入口側圧力：　　　10MPa 1.5MPa 0.7MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 200 400 600 800 1000

配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

入出力特性

設
定
圧
力（
M
P
a）

操作圧力（MPa）

注）L/min（nor）, Ｎ2は、Ｎ2ガスを流したときの、基準状態（0℃, 1atm）に
おける体積流量を示します。

114

一般ガス用 エアオペレート式減圧弁 AK12PA Series

減
圧
弁

フ
ロ
ー
ス
イ
ッ
チ

バ
キ
ュ
ー
ム
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
弁

ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム
バ
ル
ブ

推
奨
機
種

技
術
資
料
／

用
語
解
説

共
通
注
意
事
項

AZ

AK

BP

SL

AP


	APTech-C1-4-CS3★webRGB中解像度
	APTech-P001-018-CS3★webRGB中解像度
	APTech-P019-027-CS3★webRGB中解像度
	APTech-P028-090-CS3★webRGB中解像度
	APTech-P091-119-CS3★webRGB中解像度
	APTech-P120-170-CS3★webRGB中解像度



