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　この技術は日米特許を取得しており、電気制御なしで圧縮空気から瞬間的に強力なエアーパルス
を発生する新開発のマグネットバルブとなっております。
　エアーパルサーとしてこの技術はパルブラスⓇ、パルノッカーⓇ、EZ Jr.Ⓡ（イージー・ジュニア）製品
に組み込まれ、強力なエアーパルスをホッパー内に噴射し閉塞した粉体に流動性を与えたり、ホッパー
外壁に打撃を与えるピストンの駆動に応用されています。

　パルブラスⓇにはエアーパルサーとして使われております。このエアーパルサーはブラスター用の
バルブ、他いろいろな用途に応用が考えられます。

得しており、電気制御なしで圧縮空気から瞬間的に強力なエアーパルスこの技術は日米特許を取得

エアーパルス発生技術によりエアーパルス発生技術により
各種粉体各種粉体の「詰まり「詰まり」を解決します。を解決します。
エアーパルス発生技術により
各種粉体の「詰まり」を解決します。

ステンレス製は、耐食性が
要求される屋外設置にお勧め
します。

詳しくはお問い合わせください。

2種類の素材のエアーパルサー

●エアーパルサーのみの販売も致します。

製品コード 製 品 名
AP200000A0 エアーパルサー AP20 IN/OUT Rc 3/4

AP250000A0 エアーパルサー AP25 IN/OUT Rc 1

AP200000S0 エアーパルサー ステンレス製 AP20 IN/OUT Rc 3/4

AP250000S0 エアーパルサー ステンレス製 AP25 IN/OUT Rc 1

エアーパルサー アルミニウム製エアーパルサー アルミニウム製エアーパルサー アルミニウム製 エアーパルサー ステンレス製エアーパルサー ステンレス製エアーパルサー ステンレス製
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パルブラスⓇは各種ホッパー、タンク内部に発生するブリッジ、ラットホール、壁面付着等の解消にお勧めです。
エアーパルサーにより最小の空気量で最大の効果が期待できます。

ホッパー内壁面に沿ってパルスエアーを噴射
●効果的なエアーパルスにより粉体と壁面間に流動性を与え閉塞を解消します。
●壁面付着対策には用途に応じた専用ノズルが用意されています。

圧縮空気のみで駆動
●駆動時電磁弁、タイマーなどの電気制御が不要です。
●エアーのパルス間隔はスピードコントローラーで変更できます。
（メーターアウトタイプが製品に添付されています。）

静粛性
●ハンマー、ピストンによる打撃音が無いので静粛な運転ができます。

3種類のエアーヘッダー
●ユニオンナットにより簡単にエアーヘッダーを交換でき閉塞状況に応じたエアー吹き込み量が選択できます。

ステンレスSUS304製ディスクを標準仕様
●ステンレス製のため長期間ご使用いただけます。
注）上記以外の材料については別途お問い合わせください。
注）ステンレス製ディスクはホッパー壁面と隙間が有ります。
注）オプションでシリコーンゴム製ディスクがございます。

●SSディスクはエアレーターとして単体で使用可能です。

ユニオンナット接続を採用
●ホッパーへの設置、保守が従来製品に比べやり易くなりました。

ATEXに準拠した防爆仕様も製作可能　（詳細はお問い合わせください）
●ATEXに準拠

パルブラスⓇ PB-2シリーズ PUL BLASⓇ PB-2 Series

特　　　徴
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SSディスク

ホッパ壁面

ダイヤフラム

ダイヤフラムスプリング

マグネット

マグネットシート

オリフィス

仕　　　様

注1）供給圧力範囲内で使用してください。　　注2）駆動源は圧縮空気または不活性ガスをご使用ください。　
注3）エアーパルスの動作間隔は1秒/回以上に設定してください。　　注4）最高使用温度　40℃

供給圧力
［MPa］型　式 動作間隔

［sec］
空気量
［L/回］

エアーヘッダー容量
［L］

PB-215

PB-220

PB-225

0.4～0.6

0.4～0.6

0.4～0.6

取付穴径
［mm］

22

27

35

接続配管
［mm］

外径φ6（内径φ4）

外径φ6（内径φ4）

外径φ6（内径φ4）

1～60

1～60

1～60

1.0～2.0

1.5～3.0

2.0～6.0

質　量
［kg］

3.3（ディスク径  65mm）
3.4（ディスク径  80mm）
3.5（ディスク径 100mm）

4.5（ディスク径  65mm）
4.6（ディスク径  80mm）
4.7（ディスク径 100mm）

6.1（ディスク径  80mm）
6.2（ディスク径 100mm）

0.5

1.0

2.0

■各部の名称

コンプレッサーから供給された圧縮空気（0.4～
0.6MPa）は、エアーヘッダ内、更には、ダイヤ
フラムのオリフィスを通過して、装置内全体に
エアーが充填されます。

マグネットバルブが開放されたことで、パルサー
内及びエアーヘッダーに充填されていた圧縮空気
がダイヤフラムを押し上げ、ホッパー内に流入
します。この強力なエアーパルスが粉体の「詰ま
り」を解消します。

マグネットの吸着力の限界まで装置内の圧力が
上昇すると、マグネットバルブが開放されます。

①

③②

動 作 原 理
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外　形　図

製 品 構 成

製 品コード

■構成図

製品コード 製 品 名
PB215S6HA0
PB215S8HA0
PB215S1HA0
PB220S6HA0
PB220S8HA0
PB220S1HA0
PB225S8HA0
PB225S1HA0

パルブラスⓇ PB215 SSディスク65MM
パルブラスⓇ PB215 SSディスク80MM
パルブラスⓇ PB215 SSディスク100MM
パルブラスⓇ PB220 SSディスク65MM
パルブラスⓇ PB220 SSディスク80MM
パルブラスⓇ PB220 SSディスク100MM
パルブラスⓇ PB225 SSディスク80MM
パルブラスⓇ PB225 SSディスク100MM

製品コード 製 品 名

AH20500000
AH21000000
AH22000000

エアーヘッダー 0.5L
エアーヘッダー 1.0L
エアーヘッダー 2.0L

NS21530HL0
NS22030HL0
NS22530HL0

ノズルステム NS215 3方向
ノズルステム NS220 3方向
ノズルステム NS225 3方向

※パルブラスⓇのエアーパルサー本体はアルミニウム製です。ご使用状況によりステンレス製もご用意できます。
※SSディスクのシール材はPTFEです。
※SSディスクを円錐ホッパーに取り付ける際には弊社営業にお問い合わせください。
※ノズルの形状は状態に応じて各種ご用意できます。営業にお問い合わせください。
※パルブラスⓇ PB-２ 防爆仕様はATEXに準拠しています。安全の為に設備とともに必ずご使用条件の確認、評価を行ってください。

（mm）

（mm） （mm）

PB215S8HA0 PB220S8HA0

PB225S8HA0

注）他の製品コードの図面につきましてはお問い合わせください。

容量
500cc
1000cc
2000cc

ステンレス製

ノズル

ディスク エアーパルサー

SSディスク
ステンレス製 アルミニウム製 ステンレス製

エアーヘッダー
スピード

コントローラー

ステンレス製

パルブラスⓇ PB-2

φ
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パルブラス EZ Jr.Ⓡ（イージー・ジュニア） PUL BLAS EZ Jr.Ⓡ

手軽に持ち運び使用できるブリッジ、ラットホールブレーカー
ノズルをホッパー、貯槽タンクの上部から粉体に差込み閉塞箇所にエアーパルスを噴射します。これにより
粉体に流動性を与え閉塞を解除します。比較的小型のホッパーに最適です。

小型軽量
●ホッパーに手軽に持っていくことができます。
●取り付けに際してはホッパー壁面への穴あけ加工は不要です。
●移動式ホッパーに最適です。

エアーパルサー機構
●強力なエアーパルスをノズルから噴出させ、閉塞箇所を解消します。

圧縮空気のみで駆動
●電気制御が不要で付属のスピードコントロールバルブでパルス回数を変更できます。

エアー切り替えバルブ
●バルブ切り替えで定常流、パルスエアー発生の切り替えが可能。タンク内清掃など多目的に使用できます。

特　　　徴
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基 本 仕 様

外　形　図

使　用　例

供給源：圧縮空気　
供給圧力：0.4～0.6MPa
材質：ステム、ノズル：ステンレス SUS304
量質：約1.3kg（ただし、L＝500mmの時）

注1）供給圧力範囲内で使用してください。
注2）エアーパルスの動作間隔は1秒／回以上に設定してください。

製 品コード

製品コード 製 品 名

EZJ050A1E0

EZJ100A1E0

パルブラス イージージュニアⓇ、500mm

パルブラス イージージュニアⓇ、1000mm

注1）ノズルの先端を人に向け動作しないように取り扱いに注意してください。
注2）作業時には保護めがねなど粉塵対策をしてください。

94

（200）

INLET OUTLET

111 L=500 or 1000

17
2

ステム

ノズル

（mm）

エアフィルター

ストップ弁
レギュレーター

コンプレッサー

ポータブルエアーコンプレッサー

or
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パルノッカーⓇ PKシリーズ PUL NOCKERⓇ PK Series

PK-30M PK-30F PK-43F

パルノッカーⓇは手軽にご使用いただける新機構のノッカーです。動作バルブにマグネットを使用し圧縮空気
をエアーパルスに変換します。このエアーパルスで瞬時にピストンを押し下げホッパー、貯槽タンク、配管に
衝撃力を与え粉体の詰まりを解消します。

圧縮空気のみで駆動
●駆動時電磁弁、タイマーなどの電気制御が不要。圧縮空気供給のチューブを差し込むだけで駆動可能です。
●打撃間隔はスピードコントローラーで簡単に変更できます。
（メーターアウトタイプが製品に添付されています。）
●手軽にノッカーを使いたい時に最適です。
●エアーパルスを効率的に使用するため、空気消費量が少なく経済的です。

小型軽量（PK-30M）
●小型のホッパー、タンク及び配管に取り付け可能です。
（配管への取り付けは各機種対応できますので、
ご相談ください。）

ATEXに準拠した防爆仕様も製作可能です。
●ATEXに準拠

特　　　徴

配管取り付けカスタマイズ例
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ダイヤフラムスプリング

ダイヤフラム

マグネット

マグネットシート
オリフィス

ピストン

ノッカースプリング

打撃面

缶壁

仕　　　様

注1）供給圧力範囲内で使用してください。　注2）空気又は不活性ガスをご使用ください。　注3）動作間隔は1秒／回以上に設定してください。　注4）最高使用温度　40℃

供給圧力
［MPa］型　式 動作間隔

［sec］
空気量
［L/回］

衝撃力
［kg・m/s］

PK-30M

PK-30F

PK-43F

0.4～0.6

0.4～0.6

0.4～0.6

接続配管
［mm］

外径φ6（内径φ4）

外径φ6（内径φ4）

外径φ6（内径φ4）

1～60

1～60

1～60

0.02～0.03

0.02～0.05

0.05～0.15

質　量
［kg］

0.5

1.1

2.8

～0.38

～0.64

～1.9

■各部の名称

コンプレッサーから供給された
圧縮空気（0.4～0.6MPa）は、
装置内のエアー溜め及び、ダイヤ
フラムのオリフィスを通過して、
装置内全体に充填されます。

①

マグネットの吸着力の限界まで
装置内の圧力が上昇すると、マグ
ネットバルブが開放されます。

②

マグネットバルブが開放された
ことで、装置内に充填されていた
圧縮空気がダイヤフラムを押し
上げ強力なエアーパルスを発生
させます。

③

この強力なエアーパルスを利用
し、ピストンがホッパーを打撃
加振します。

④

動 作 原 理
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PK-30M PK-30F PK-43F

（mm） （mm）φ34

（
16
6）

12
1.
5

Rc1/8

（mm）

（
19
7）

（
13
8）

φ48

Rc1/4

（mm）（mm）

外　形　図

製 品コード

製品コード 製 品 名

PK30M00000

PK30F00000

パルノッカーⓇ PK30M

パルノッカーⓇ PK30F

PK43F00000 パルノッカーⓇ PK43F

PK30MAX000 パルノッカーⓇ PK30M AX1（注1）

PK30FAX000 パルノッカーⓇ PK30F AX1（注1）

PK43FAX000 パルノッカーⓇ PK43F AX1（注1）

注1）AX1タイプはATEXに準拠した防爆仕様ですが、安全の為に設備とともに必ずご使用条件の確認、評価を行ってください。

Rc1/8

（
88
）

φ32

44
.7
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PUL BLAS
Ⓡ

H

0
.3
～
0
.4
H

チューブ（外径φ6）

エアーフィルター

スピードコントローラー

ストップ弁
レギュレーター

コンプレッサー

■配管図

取り付け例

取り付け目安
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